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Gracias por su interés en nuestros productos.
Este manual le ayudara a dominar el
funcionamiento y uso del DBD-25-UV-M. Este
manual debe leerse y estudiarse para asegurarse
de que el usuario comprende el funcionamiento
del DBD-25-UV-M. Lea el Manual de informacion
de seguridad antes de usar.

Este manual se aplica al modelo de
radio digital serie DBD-25-UV-M




DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Nos esforzamos por la precisidn e integridad de este manual, pero
no se ofrece garantia sobre su contenido. Todas las especificacio-
nes y disefios estdn sujetos a cambios sin previo aviso debido al
continuo desarrollo tecnoldgico. Ninguna parte de este manual se
puede copiar, modificar, traducir o distribuir de ninguna forma sin
nuestra autorizacion previa por escrito.

Los productos de terceros mencionados en este manual son pro-
piedad de esos terceros. No garantizamos su exactitud, vigencia,
actualidad, legalidad o integridad.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

¢ Ambientes explosivos (gas, polvo y humo, etc.)

Apague la radio mientras reposta combustible o se estaciona en la
gasolinera. Si su radio estd instalada en el maletero trasero del au-
tomavil, no coloque los combustibles de repuesto en el maletero.
¢ Dafios en la transmision de la sefial de radio

No opere su radio cuando se encuentre cerca de la antena para
evitar que la radiofrecuencia pueda causar dafios o dafios fisicos
relacionados.

* Pdlvora, Detonadores

A 150 metros de los detonadores se puede provocar una explo-
sién. Apague su radio dentro del drea de voladuras. Si desea cargar
pdlvora, asegurese de que esté instalada en la caja metdlica negra
sellada con el acolchado interno. No transmita las sefiales cuando
los explosivos se colocan dentro o fuera de la caja.

NOTA:

Siga las siguientes precauciones para evitar incendios, lesiones
fisicas o dafios a la radio.

¢ No intente configurar la radio mientras conduce; de lo contrario,
podria tener consecuencias peligrosas.

¢ No transmita con una salida de alta potencia durante mucho
tiempo, de lo contrario, podria sobrecalentarse.

e Por favor, no desmonte ni vuelva a montar la radio sin ningtin
motivo, excepto por el que esté escrito en el manual o en las
instrucciones.

¢ No exponga la radio directamente a la luz solar durante mucho
tiempo y no la coloque cerca de aparatos de calefaccién.

* No coloque la radio en lugares con humedad o salpicaduras de
agua o superficies inestables.

 Si nota un olor o humo inusual en la radio, debe apagar la radio
inmediatamente y ponerse en contacto con la tienda de repara-
cion o distribuidor local.

e Compruebe y siga las normas de trafico locales antes de utilizar
la radio.

¢ No utilice otros accesorios opcionales de terceros.

o Utilice una fuente de alimentacién de CC de 13,8 V (15°{). No
utilice una bateria de 24 V para operar la radio. Compruebe la po-
laridad y el voltaje de la bateria en el automovil antes de instalar
la radio.

e Utilice el cable de alimentacion de CC o adquiera una fuente de
alimentacién de CC.

¢ No inserte objetos metdlicos en los ventiladores de refrigera-
cion.

¢ No corte ni retire el portafusibles de la linea CC. Un error /
conexidn incorrecta y / o picos de corriente pueden provocar un
incendio.



¢ Para su seguridad, utilice el soporte de montaje sélido y los
juegos de tornillos para instalar la radio para evitar resbalones
cuando el automovil esté en condicion de colision.

¢ Al transmitir la radio, la falta de proteccion contra radiofre-
cuencia de varios dispositivos electrénicos puede causarles
dafios, como inyectores de combustible electrénicos, frenos de
deslizamiento y sistemas de de navegacion. Si su automévil esta
equipado con estos dispositivos, consulte con los concesionarios
de automdviles y asegurese de que estos dispositivos deben
protegerse mientras la radio esta transmitiendo.

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual presenta el funcionamiento basico del transceptor
portatil DMR / analégico.

Es posible que su distribuidor o administrador del sistema ya haya
configurado las funciones de esta radio en funcion de sus requi-
sitos operativos. Consulte con su distribuidor o administrador del
sistema acerca de los detalles.

Los iconos siguientes se utilizan para distinguir entre funciones
analdgicas y digitales.

@ Este icono indica que la funcién solo esta disponible en modo
analdgico.

@Este icono indica que la funcién solo estd disponible en el
modo digital.

[/ Notas:

Cuando programe la radio, asegurese de leer primero los datos
originales de fabrica antes de cambiar la frecuencia relevante
deseada, la configuracién y otros valores de parametros; de lo
contrario, puede resultar en valores de parametros incorrectos
debido a un modelo o banda de frecuencia no coincidente y
otras razones.
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CONTENIDO DEL EMBALAIJE

Los siguientes articulos estdn incluidos en la caja. Si falta alglin elemento o estd dafiado, comuniquese con su distribuidor.

Elemento Cantidad Elemento Cantidad
Radio 1 Microaltavoz 1
Abrazadera montaje 1 Tornilleria 1
Cable alimentacion DC .
(con fusible de 20 A) 1 Manual de usuario 1
Antena GPS 1
[ Nota:

Después de la compra, verifique los articulos y la cantidad en la caja para asegurarse de que todo esté correcto.




PREPARACION DE LA RADIO

Instalacion de la radio

Por su seguridad y la de los pasajeros, busque un lugar seguro y
conveniente para evitar los dafios causados por el automaévil en
movimiento. - Puede considerar instalar la radio en frente del
asiento del pasajero delantero debajo de la seccidon del panel o en
el maletero del automdvil. Esto evitara que sus rodillas y piernas
golpeen la radio en caso de frenada de emergencia. Debe instalar-
lo con buena ventilacién y evitando la luz solar directa.

1. Instale el soporte de montaje en el automovil con tornillos
autoadhesivos y arandelas planas (2 tornillos de cada tipo).

e Los tornillos se pueden colocar al revés (debajo del montaje del
tablero) o hacia arriba en el soporte de montaje.

¢ Al instalar el soporte de montaje, asegurese de que el borde
lateral del tornillo con las ranuras del soporte estén hacia atras.

Tornillos autorroscantes
(5x 16 mm)

Arandelas planas

2. Fije la radio y luego inserte el equipado con seis tornillos de
combinacion de dngulos y arandelas planas (cada uno equipado
con 2 lados y cada lado de 1 juego de tornillos) y apriételos.

¢ Asegurese de que todos los tornillos estén apretados para
evitar que el stent y la radio se suelten debido a la vibracion del
automovil.

@ Juegos de tornillos
(M4x10mm)

¢ Con el punto fijo giratorio en los lados izquierdo y derecho del
soporte trasero del vehiculo, el soporte giratorio puede inclinar el
cuerpo principal en un angulo apropiado.

Conexion cable de alimentacion

« Operacion de la radio

Asegurese de utilizar baterias de coche de 12V. Si la potencia de la
radio no es suficiente durante la transmision, la pantalla se oscu-
recerd y la potencia de salida puede reducirse significativamente.
No conecte la radio a una bateria de 24V.

Nota: Si la bateria no estd completamente cargada o cuando el
motor esta apagado pero la bateria alin no estd completamente
cargada, la bateria puede descargarse y no habra suficiente ener-
gia para arrancar el automovil. En este caso, evite usar la radio en
la siguiente situacion:

1. Utilice la radio con el cable de alimentacion de CC para conec-
tarla directamente a la bateria del automavil y la radio dentro del
drea mas corta.

o Si utiliza un filtro de ruido, las partes metalicas del automavil
deben estar provistas de un aislante para evitar que toque el
automovil.



¢ No recomendamos que utilice la toma del encendedor de ciga-
rrillos porque algunas de las tomas del encendedor de cigarrillos
causaran un voltaje considerable.

 Si tiene que conectar el cable de alimentacidn a través del chasis
de un automovil o un agujero en el automavil, use el anillo de
goma para proteger el cable de alimentacion y retire el portafusi-
bles para pasar el cable de alimentacidn a través del cortafuegos.

¢ Todo el cable de alimentacidn debe estar enrollado para mante-
ner el aislamiento térmico y el aislamiento del sistema del motor
(alta presion).

2. Una vez que el cable de alimentacion ya esté instalado,
envuélvalo alrededor del portafusibles para hacerlo a prueba de
humedad, incluido todo el cable de alimentacion.

3. Corte todas las conexiones de cables del terminal negativo de la
bateria antes de conectar la radio para evitar cortocircuitos.

4. Para confirmar que la conexion es correcta, conecte el cable de
alimentacién a la fuente de alimentacidn; conexidn roja al positivo
(+), conexién negra al negativo (-)

e Para utilizar toda la linea eléctrica, no corte partes excesivas de
la linea eléctrica, incluso si es mas larga que la deseada. Recuerde,
no retire el portafusibles del cable de alimentacién.

5. Vuelva a conectar todas las conexiones de cableado que se
desconectaron previamente en el terminal negativo.

6. Conectar la fuente de alimentacion de CC a la radio.
¢ Conecte el enchufe al equipo hasta que escuche un clic.

Compartimiento del motor «—

Portafusibles (tipo E)

Portafusibles [L

(tipos K, M4)
Cable rojo (+)

Portafusibles
(tipos K, M4)

Arandela

Q @
% de goma

Bateria 12 V del vehiculo

Cable alimentacién CC

Operacidon como estacion base

Para usarlo como estacion base, necesita una fuente de alimenta-
cién de CC de 13,8 V independiente. Esta fuente de alimentacion
se recomienda con una capacidad de corriente superior a 12 A.
Nota: No conecte la fuente de alimentacién de CC a la toma de
alimentacion de CA antes de completar todas las conexiones.

1. Asegurese que la radio y la funte de alimentacion de CC estén
apagadas.

2. Conecte la radio a la fuente de alimentacién de CC regulada

y asegurese de que la polaridad sea la correcta. (Rojo: positivo,
negro: negativo).

e Utilice el cable de alimentacion de CC para conectar la radio a la
fuente de alimentacion regulada. No conecte la radio directamen-
te a la toma de corriente CA.

¢ No utilice el tamafio un cable de alimentaciéon mas pequefio
para realizar un reemplazo.

3. Conecte el cable de alimentacién de CC a la radio.

e Conecte y presione el enchufe hasta que escuche un clic.

Portafusibles (tipo E)



Portafusibles (tipo E)

Portafusibles
(tipos K, M4)

Cable rojo
(*) Portafusibles
(tipos K, M4) &

@

= Cable alimentacion CC
Fuente de alimentacién CC
regulada

Reemplazar fusible

Si el fusible estd fundido, averigie la causa y luego resuelva

el problema. Una vez solucionado el problema, reemplace el
fusible. Pero si después de la reinstalacion el fusible vuelve a estar
fundido, desconecte el cable de alimentacion y comuniquese con
el distribuidor autorizado local o el centro de servicio autorizado
para obtener ayuda.

Corriente nominal
10A
10A

Ubicacion fusible

Radio

Cable alimentacion

Nota: Utilice solo el tipo especificado y el valor nominal del fusi-
ble; de lo contrario, podria dafiar la radio.

Conexion de antena

Antes de la operacion, primero debe instalar y ajustar bien la
antena. El éxito de la instalaciéon depende principalmente del tipo
de antena y de una correcta instalacion. La radio tendrd un mejor

rendimiento con una antena adecuada instalada correctamente.
Se utiliza una linea de alimentacidn coaxial de baja pérdida con
impedancia de 50 Q para igualar la impedancia de entrada de la
radio. Si la impedancia de transmisién de la linea de alimentacién
es inferior a 50 Q la conexion de la antena reducird la eficacia del
sistema de antena y provocara interferencias en los receptores de
radio y television, receptores de radio y otros dispositivos electro-
nicos cercanos, e incluso dafiara la radio.

Nota:

 Si transmite sin una antena u otra linea de carga acoplada,
podria dafiar la radio. La antena debe conectarse a la radio antes
de transmitir

* Todas las estaciones base deben estar equipadas con pararrayos
para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o dafios a la
radio.

Base conector
antena

@mesErek b eremn Conectado a la antena

Conexion de accesorios

e Microaltavoz o auriculares + MIC

1. Inserte un altavoz con impedancia de 8 Q o un auricular
adecuado. La toma de altavoz externo se puede conectar con un
conector mono de 2,5 mm y un conector MIC de 3,5 mm.
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Altavoz externo

En el lado izquierdo de la radio tiene dos conectores para SP
(altavoz) y MIC (micro). Consulte las instrucciones para determinar
cémo utilizar un altavoz externo o un auricular + accesorio de
micréfono.

e Micréfono

Inserte el microaltavoz en el conector RJ45 en el lado izquierdo de
la radio para establecer comunicacién de voz. Presione el conector
hasta que escuche un clic.

Ela. )
—D
| ——)
[ ——)

Jack micréfono

Conector micréfono

e Operaciones con el teclado

A continuacién indicamos las indicaciones que se usan en el ma-

nual respecto al uso del teclado.

Leyenda en el manual

Operativa

Pulse la tecla [XXX]

Pulsar la tecla indicada y
soltarla de inmediato

Mantenga pulsada la tecla
[XXX]

Mantener la tecla indicada
durante al menos 3 segundos

Pulse botén [MENU] + [XXX]

Pulsar el botén [MENU] y
soltarlo. Luego pulsar la tecla
[XXX] para entrar en la funcién
MENU

Girar boton [MENU]

Seleccionar opciones de ajuste

Mantener pulsado botdén de
encendido.

Pulsar el botén de encendido
durante al menos 3 segundos
para encender o apagar la
radio




CONTROLES DE LA RADIO

Controles de la radio y sus funciones

n2 Descripcion Funcionalidad

1 [ ] Interruptor encender/apagar | Manténgalo pulsado durante més de 3 segundos para encender / apagar la radio.

2 P1 Tecla de funcién programable 1

3 P2 Tecla de funcién programable 2

4 P3 Tecla de funcién programable 3

[voL/saL] 1) Presione brevemente para establecer el volumen de la banda con el icono “==p”;
5 - 2) En modo analdgico, mantenga pulsado para establecer el nivel de silenciamiento de la
Nota: SQL es solo para modo analdgico . g

banda con el icono “==p-”,
1) En modo analdgico, presione brevemente y girelo para seleccionar el tipo de sefializa-
cién de la banda con el icono “==p”;

6 [TONE/T.SEL] 2) Después de seleccionar el tipo de sefializacién, manténgalo pulsado para cambiar el
codigo / frecuencia de sefializacion. Se puede configurar el codigo / frecuencia de sefiali-
zacién TX / RX.
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ne Descripcion Funcionalidad
1) En modo de espera, presione para cambiar entre la banda A / B. La banda con el icono
“mup” o5 |a banda principal para transmitir o configurar el mend.
7 (B/E] 2) Para operar la banda con el icono “==#” en el modo de menu, presione para regresar
al nivel anterior y presione prolongadamente para salir del modo de mend.
3) En el modo de espera, presione prolongadamente para entrar al modo definido por el
usuario de la banda principal con el icono “==p”,
8 LED indicador Se utiliza para indicar el estado de RX / TX, etc.
9 Altavoz Se usa para recibir audio
Muestra vari t. trabaj mbin nicon isual ra facilitar
10 pantalla TFT ue~s a va! ios estados de trabajo combinado con iconos visuales para facilitar su uso y
funcionamiento.
1) Conecte el microaltavoz original a este puerto
RJ45 (MIC) y I .
11 - 2) Conecte el cable de programacion aqui para conectarse con el PC para su
puerto conexion para PC L.
programacion.
Tecla [MENU] 1). En espera, presione para acceder al menu de la banda principal con el icono ==
12 Tecla [OK] 2). En el modo de menu actual, presione brevemente para estar en [Menu] o la tecla [OK]
Tecla [SELECT] para la seleccion y confirmacidn de parametros.
L En espera, gire el botdn para operar y configurar la frecuencia, canal, seleccién de menu
13 Mando seleccion [ENC] . P & P p R v g. JE— ¥
parametros, etc. de la banda principal con el icono “==p",
14 Conexién SP/MIC Para la conexién de accesorios externos, como un auricular.
15 Abrazadera de montaje Para la fijacion de la radio en algun lugar.
., Conecte la antena externa en este puerto. Para la prueba de TX, instale una carga ficticia
16 Conexidn antena L . R
en lugar de la antena. La antena o carga ficticia debe tener una impedancia de 50 Q.
17 Disipador de calor Refrigera para evitar que una temperatura demasiado alta dafie los componentes.
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ne Descripcion Funcionalidad

18 | Conexion antena GPS Conecte la antena GPS en este puerto para recibir sefiales GPS.

19 | Tornillos de montaje en rack Suelte los tornlll.os izquierdo y derecho para ajustar un dngulo adecuado del equipo y
luego vuelva a ajustar.

20 | Enchufe de alimentacién externo Verifique cwdadosamepte la p(?I’arldad (rojo: +, negro: -) y ?I rango de voltaje (DC13.8V /
15%) de la fuente de alimentacidn antes de conectar la radio.

21 | Microaltavoz Se utll.|%a para reC|l?|r audio (las opciones de salida de audio se pueden configurar desde
la opcién del menu)

22 | Tecla [PTT] Presione y hable al micréfono para transmitir. Suéltelo para recibir.

23 | Teclado numérico Se utiliza para introducir frecuencia / nimero de canal, alias, ID y SMS

24 | MIC Hable al micréfono cuando presione la tecla PTT para transmitir (3~5 cm de la boca)

25 LED indicador del microaltavoz Al transmitir, eIILE.D se enciende fzn rojo; si opera en el teclado del micréfono del altavoz,
la luz LED estara siempre encendida.

26 | MICP1 Tecla de funcién programable 1 del microaltavoz

27 | MICP2 Tecla de funcién programable 2 del microaltavoz

28 | MICP3 Tecla de funcion programable 3 del microaltavoz

29 | MICP4 Tecla de funcién programable 4 del microaltavoz

N
[/ Nota:

Para un uso eficiente, hay teclas [P] programables para su definicion.
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ICONOS DE LA PANTALLA TFT Zona

Modo canal Hora

Perfiles .
CHEBA1 81
Banda operativa principal 136.52008 Modo digital
[ [}
RSSI [[CHeeB1 L1 Potencia

488.825808 ¢ Modo analégico

g

Nivel de volumen

Tipo de contacto

Icono Descripcion Aplicaciones y funciones
Potencia alta 6 barras rojas indican potencia alta
Potencia baja 3 barras rojas indican potencia alta
Standby Barras blancas indica que esta en modo espera (standby)
i | RSS! En modo RX las barras verdes indican la intensidad de la sefial
Q Teclado bloqueado Aparece cuando el teclado estd bloqueado
(wzm Monitor Aparece cuando monitor esta activo
°§9 VOX Aparece cuando la funcién VOX esta activa
Q GPS Aparece cuando el GPS estd activado
o Scan Aparece cuando la funcion SCAN esta activa
A Modo emergencia Aparece cuando la radio esta en modo emergencia
=) Encriptacion Aparece cuando la encriptacion estd activada
QT CTCSS En modo analdgico aparece cuando CTCSS esta activo

13



Icono Descripcion Aplicaciones y funciones
DaQl CDCSS En modo analdgico, aparece cuando DCS inverso estd activado
DQT CDCSS En modo analdgico, aparece cuando DCS normal estd activado

Tono indicador activado

Aparece cuando el perfil estd en modo estandar

Tono indicador desactivado

Aparece cuando el perfil esta en modo silencio

Talk around

Aparece cuando la radio estd en modo Talk Around

Roaming

Aparece cuando Roaming esta activo

Bloqueo roaming

Para bloquear el canal actual en roaming

Frecuencia offset negativa

Aparece cuando la frecuencia RX es mayor que la frecuencia TX

Frecuencia offset positiva

Aparece cuando la frecuencia TX es mayor que la frecuencia RX

DN Modo digital Indica la banda actual trabajando en modo digital
FM Modo analdgico Indica la banda actual trabajando en modo analégico
— L - La banda actual esta en modo RX automadtico digital / analdgico. El modo digital
DN Modo digital/analégico g gital / g &
es para TX principal.
— - L La banda actual estd en modo de recepcion automdtica analdgica / digital. El
DN Modo analdgico/digital L L P gica/ dig
modo analdgico es para TX principal.
- . Indica que la banda actual puede realizar una llamada o es operativa y configu-
—p Banda principal operativa q P P v g
rable
|-1|_1 Slot activo 1 Indica el slot de trabajo de la frecuencia o canal actual
u Slot activo 2 Indica el slot de trabajo de la frecuencia o canal actual
@ Zona Indica la zona de trabajo de la frecuencia o canal actual
. Indica que funciona en modo de frecuencia, puede introducir la frecuencia direc-
VFO Modo frecuencia q . - P
tamente a través del teclado numérico
= SMS Aparece cuando se recibe un mensaje nuevo.
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Indicadores LED

Indicador LED

Estado de la radio

Tipo

Caracteristicas

Descripcion

Escaneo ON/OFF

Activar/desactivar escaneo

® verde

En recepcion

| ] Rojo

En transmision

® verde parpadeando

En escaneo

Teclas de funciéon programables

Tipo

Caracteristicas

Descripcion

®

Reactivar radio

Reactiva la radio objetivo que ha sido
desactivada remotamente

Detectar radio

Determina si la radio objetivo esta
activa

Desactivar radio

Desactiva la radio objetivo

VOX ON/OFF

Activar/desactivar funcién VOX

Retroiluminaciéon ON/
OFF

Activar/desactivar retroiluminacion

Blogqueo teclado ON/
OFF

Blogueo/desbloqueo del teclado

Potencia alta/baja

Cambiar la potencia de transmisién
entre potencia alta y baja

Hombre caido ON/OFF

Activar / desactivar la alarma de
hombre caido (opcional)

Modo SCAN

Seleccionar el modo de escaneo
deseado (modos SE, TO, CO)

Repetidor/Talk around

Cambiar entre el modo repetidox y
talk around

Encriptacién ON/OFF

Activar / desactivar encriptacion

® ©®®|®

Emergencia ON/OFF

Inicia un modo de alarma de
emergencia o llamada basada en el
preajuste programado.

Activar/desactivar grabacion de
audio.

@ Grabar ON/OFF Activar / desactivar el modo de
repeticion de banda A / B
@ |Contactos Acceso directo a la lista de contactos
. Activar/desactivar modo repetidor
Repetidor A/ B de banda A/B
Monitor A/B Activar/desactivar el audio del alta-

voz en modo repetidor banda A / B

Cambio zona

Para cambiar de zona

Monitor permanente

Supervia siempre el canal selecciona-
do hasta que se desactive.

15

SMS Acceso directo al listado de SMS
Activa/desactiva el circuito de
@ |Monitor silenciamiento de radio RX. Recibe
sefiales analdgicas débiles
DTMF ON/OFF Activa / desactiva DTMF

®

Ajuste nivel squelch

Seleccione un nivel de SQ adecuado
para abrir el circuito de supresion de
ruido del circuito de audio receptor
(aplicable a productos sin pantalla)

EN ota:

e Pulsacion corta: presione y suelte rdpidamente (el rango
programable es de 50 ms-750 ms).

e Pulsacion larga: mantenga pulsada durante un tiempo progra-
mado (el rango programable es de 500 ms-5000 ms).




Funcionamiento de teclas y ENC (selector de canal)
Las siguientes teclas se pueden utilizar para lograr rdpidamente la
funcién deseada.

Tecla Estado Operacion Descripcion

Pulsar Acceder al Menu

En espera
Pulsar 3seg. |Bloqueo/desblog. teclado

Modo Menu Pulsar 3seg. [Confirmar o Menu

Seleccionar canal, frecuencia 'y

En espera a
otros pardmetros

Seleccione Menu y otros para-
metros de configuracion

(ENCI | modo Menu

Modo definido |Girar Seleccionar elementos de pro-
por usuario gramacion u otros parametros

Mover la posicidn de edicion
Edit (SMS) del cursor intermitente hacia la
izquierda o hacia la derecha

[W] En espera Pulsar 3seg. |Encender / apagar

Funcidn preestablecida basada

Pulsar P
en personalizacion

[P1] En espera -
Funcion preestablecida basada

Pulsar 3seg. R
en personalizacién

Funcidn preestablecida basada

Pulsar Ny
en personalizacién

[P2] En espera -
Funcion preestablecida basada

Pulsar 3seg. R
en personalizacién

Funcidn preestablecida basada

Pulsar N
en personalizacién

[P3] En espera -
Funcion preestablecida basada

Pulsar 3seg. R
en personalizacién

Pulsar Ajustar el volumen

[voL/sQL] [En espera -
Pulsar 3seg. [En analdgico, ajustar squelch

Tecla

Estado

Operacion

Descripcion

[ TONE
JTSEL]

En espera

Pulsar

En modo analdgico, elegir el
tipo de sefializacion

Pulsar 3seg.

Para seleccionar el cédigo /
frecuencia de sefializacion
después de seleccionar el tipo
de sefializacion, y presione bre-
vemente para elegir el cédigo /
frecuencia de sefializacion para
RX /TX

[B/E]

En espera

Pulsar

Seleccione la Banda A / B ope-
rada para realizar una llamada o
una operacion de menu

Pulsar 3seg.

Operaciones para el modo de
canal / VFO definido por el
usuario y almacenamiento y
otros pardmetros

Modo Menu

Pulsar

Volver al nivel anterior

IMIC][P1]

En espera

Pulsar

Funcién preestablecida basada
en personalizacion

Pulsar 3seg.

Funcién preestablecida basada
en personalizacion

MIC][P2]

En espera

Pulsar

Funcidn preestablecida basada
en personalizacion

Pulsar 3seg.

Funcidn preestablecida basada
en personalizacion

[MIC][P3]

En espera

Pulsar

Funcidn preestablecida basada
en personalizacion

Pulsar 3seg.

Funcion preestablecida basada
en personalizacion

[MIC][P4]

En espera

Pulsar

Funcidn preestablecida basada
en personalizacion

Pulsar 3seg.

Funcion preestablecida basada
en personalizacion
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Funcién

Descripcion

Funciones
publicas

Zone

Una zona es un grupo de canales. Ayude a
los usuarios finales a construir y expandir
zonas por si mismos.

VFO mode

En el modo VFO, el usuario puede introdu-
cir directamente la frecuencia requerida
con el teclado numérico

Channel

Ayude a los usuarios finales a construir
y expandir canales por si mismos, hasta
4000 canales, 16 zonas.

Power

Es el nivel de potencia de transmision del
canal actual, que se puede establecer en
potencia alta o baja.

Emergency
alarm

La alarma de emergencia tiene la maxima
prioridad.

Scan

Cuando la radio escanea una sefial en
un canal, permanecera en el canal para
escuchar, a fin de comprender el estado
de actividad actual de los miembros
relevantes del equipo.

VOX

Si VOX esta activado, cuando el micréfono
detecte que la voz alcanza la condicidn de
transmisidn, transmitird automaticamen-
te. El usuario puede iniciar una llamada sin
presionar la tecla [PTT].

Busy
channel
lockout

El bloqueo de canal ocupado prohibe la
transmision y evita la interferencia a otros
usuarios cuando |a radio esta recibiendo
tréfico.
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Funcién

Descripcion

TOT

Cuando una transmision expira, el
terminal terminard automaticamente
la transmision y emitira un sonido de
advertencia.

El usuario puede iniciar una llamada sin

Flfnc'lones presionar la tecla [PTT].
publicas ”

Keyboard El bloqueo del teclado se utiliza para blo-

lock quear las teclas para evitar una operacion
de teclas sin querer. La radio puede confi-
gurarse en modo de bloqueo automético
o manual.

Private call La llamada privada es una llamada de uno
auno.

Group call La llamada de grupo es una llamada de
uno a varios.

All call Toda llamada es una llamada a todos los
contactos del canal digital actual.

Talk around | Cuando el repetidor no funciona o la radio
excede la cobertura del repetidor, puede
comunicarse fuera de linea (RXy TX en la
misma frecuencia) para comunicarse

Funciones Roaming Modo roaming, ajuste RSSI, Connect
digitales setting Check Timer, Connect Re Check Timer,
Connect Timer

Roaming Cuando la radio se mueve de un sitio a
otro, automaticamente encontrara el
siguiente sitio disponible a través del
roaming.

Recording Puede grabar cualquier audio de recep-
cién o transmision, o recibir + transmitir
audio de la radio

DTMF Se utiliza como tono de aviso de TX PTTy

RX/TX tono de aviso de RX antes de recibir la voz.

reminder




Funcién Descripcién Operaciones para el teclado del microaltavoz
TDMA El modo directo TDMA se utiliza para L. X .
direct dividir un canal directo (simplex) en dos El teclado numérico del microaltavoz se puede utilizar para acceder a
. X mode intervalos de tiempo para permitir un uso las funciones de la radio. Se puede utilizar para introducir frecuencia
l.lr'.ncmnes eficiente del canal. Varias partes pueden / nimero de canal, alias de usuario o ID o SMS. Muchos caracteres
digitales compartir el canal sin interferencias requieren presionar una tecla varias veces.
dependiendo de la configuracion de la
ranura. Tecla[1[2|3[4|5|6|7|8|9|0(11/12(13|14(15/16(17|18(19|20|21(22|23[24(25|26| 8|29|30 Nota
Analog Una llamada analégica es una llamada en @ el e Modo pY
channel call | un canal analégico. LRI el [ T lel =< s T [ [~ AL T e
Narrow / Banda de trabajo para la radio (banda @|»s|c
Wide Band estrecha: 12,5 KHz, banda ancha: 25 KHz) plelF
Squelch Nivel de silenciamiento. Normalmente, alsl
Level cuanto mayor es el nivel de silenciamien-
to, se requiere mayor intensidad de la [ : JENSI
sena‘l recibida. El nivel de 5|IetnC|am|enlto &|vnlo
configurable es de 0 ~ 9. El nivel 0 esta
normalmente abierto, y hay un sonido PlQ|R s‘
de fondo desde el altavoz una vez que la a8
radio estd encendida. El nivel 9 es el mas
Funciones alto y la intensidad de la sefial recibida @ x|y z‘
ana'égicas requerida es la mas fuerte. [} Notg:ren el modoAde edicjo’n digital, una presion corta de esFaFeclg est?ribe "9", mientras que una
Busy T N ame. recibe (2 sefial lpresion larga escribe el.slTbo\.oj'+" £ e! modo. de edicién c?lrg\tal, inglés y chino. . '
Channel portadora, estd prohibido transmitir al a g?ff,lyey"uer::;i:;::;f;;'i:g;ital:’n".‘,S;ZZ;T"°’ RE2pEE=idn corta de esta tecla escribe el simbo-
Lockout presionar el botén PTT. INota: en el modo de edicion de numeros, inglés y chino, una pulsacién breve de esta tecla intro-
Monitor | Monitor permite al usuario abrr manual- LI e L e e g
mente el silenciador del receptor para len pinyin chino)
escuchar las sefiales en el canal.
CTCSS El codigo CTCSS para la radio RX debe ser
el mismo que el de la radio TX, para que el
audio se pueda recibir correctamente.
DCS El codigo DCS para la radio RX debe ser el

mismo que el de la radio TX, para que el
audio se pueda recibir correctamente
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Iconos transmision / recepcion
El siguiente icono aparece en la pantalla de la radio para indicar el
estado de la radio.

Modo Tipo Icono Estado terminal
S‘\\"» Enviando una llamada privada
@ Llamada privada

ce . .
.‘,\\*"" Recibiendo una llamada privada

S | Enviando una llamada grupal
@ Llamada grupal ~
§\\-" Recibiendo una llamada grupal

‘%\\\"v Enviando una llamada a todos
@ Llamada a todos

rﬁ')\\\*‘" Recibiendo una llamada a todos

2o . ‘o
© \‘u-o Enviando una llamada analdgica

®

2o " o
9 \\«u Recibiendo una llamada analdgica

N
I-ZINOta: En la lista de contactos, se pueden utilizar alias de
usuario, nombres, nimeros de identificacion, cédigos, etc.

Operaciones basicas

] Encender/Apagar la radio

ENCENDIDO: Asegurese de que la fuente de alimentacion esté
conectada correctamente, mantenga presionada la tecla (W]

para encender la radio hasta que se escuche un “pitido” (si esta
encendido). Después del encendido, el logotipo de la marca y el
cardcter “estd encendido” se muestran en la pantalla. Y la pantalla
LCD ingresa a la interfaz de espera.

APAGADO: mantenga presionada la tecla (W] para apagar la radio,
luego el logotipo de la marca y el caracter “estd encendido” se

muestran en la pantalla

(D seleccionar la banda activa

En el modo de espera, presione la tecla [B / E] para cambiar a
la Banda A o B para operar y configurar. La banda operativa y
configurable actual muestra el icono == en |a esquina superior
izquierda.

mAjustar el volumen

Para ajustar el volumen, presione brevemente la tecla [VOL /
SQL], después de que el nivel de volumen se muestre en la parte
superior derecha, gire la tecla [ENC] en sentido horario (aumen-
tar) o antihorario (disminuir) para ajustar el volumen. La barra
de desplazamiento verde de volumen cambiara segun el nivel de
volumen.

(M squelch @

Cuando aparezca el icono == en |a parte superior izquierda de la
Banda A o B, configure el nivel de silenciamiento de la Banda Ao B
por separado accediendo al menu o mantenga presionada la tecla
[VOL / SEL]. En general, cuanto mayor es el nivel de silenciamien-
to, la intensidad de la sefial recibida es mas fuerte. El rango de
nivel de silenciamiento configurable es de “0, 1 ~ 9”. El nivel 0 esta
abierto y hay un sonido de fondo desde el altavoz una vez que la
radio esta encendida. El nivel 9 es el mas alto y la intensidad de la
sefial recibida requerida es la mas fuerte.

(8] Bloqueo canal ocupado ®

Cuando aparezca el icono == en |a parte superior izquierda de la
banda A o B, active o desactive el bloqueo de canal ocupado de la
banda A o B por separado accediendo al menu. Si esta encendido,
cuando se recibe la sefial portadora, estd prohibido transmitir al
presionar el botén PTT.



(D crcss/pcs @

Cuando aparezca el icono ™ en la parte superior izquierda de la
Banda A o B, configure el ancho de banda operativo de la Banda A
o B por separado accediendo al menu.

(1 Banda ancha/estrecha @

Cuando aparezca el icono ™ en la parte superior izquierda de la
Banda A o B, configure la sefializacion CTCSS y DCS de la Banda A
o B accediendo al menu o autoprogramando.

1. En espera, presione la tecla [Menu] para acceder al menu y
elegir “Parameters”.

2. En el modo de espera, mantenga pulsada la tecla [B/E] hasta el
elemento definido por el usuario y seleccione “RX/TX signaling”.
3. En el modo de espera, presione la tecla [TONE/T.SET] y luego
elija “Signaling”.

Procesos:

* Elegir tipo de sefializacion: haga clic en la tecla [TONE/T.SET]
para elegir entre QT e DQT e DQJ, el icono de sefializacion se
mostrara en la parte superior derecha de la banda de frecuencia
actual.

o Elegir el codigo / frecuencia de sefializacién: mantenga presio-
nada la tecla [TONE/T.SET] para mostrar el cédigo / frecuencia
de sefializacién actual en la parte superior derecha de la banda
de frecuencia actual, gire la tecla [ENC] para elegir el codigo /
frecuencia de sefializacion deseada y presione [Menu ] para con-
firmar. O presione la tecla [TONE/T.SET] para configurar el cédigo
/ frecuencia de sefializacion RX (R: XXXX) o TX (T: XXXX).

(D seleccionar canal
Se puede seleccionar el canal de trabajo deseado de dos formas
diferentes.
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1. Cuando aparezca el icono ™ en |a parte superior izquierda
de la banda A o B, gire el mando [ENC] para seleccionar el canal
deseado.

2. Cuando aparezca el icono ™ en |a parte superior izquierda de
la Banda A o B, introduzca el nUmero de canal deseado mediante
el teclado del microaltavoz.

(1 cambiar entre modo VFO/modo canal

En el modo de espera, cuando aparece el icono =# en |a parte
superior izquierda de la banda A o B, acceda al menu para elegir el
modo de visualizacién deseado, los modos seleccionables son VFO
/ CHN (canal) / CHN + FREQ / banda Unica / banda dual etc.

(D Introducir frecuencia en modo VFO

En el modo de espera, cuando aparece el icono =# en |a parte
superior izquierda de la Banda A o B, y la banda actual esta en
modo VFO, la frecuencia deseada se puede introducir a través del
teclado del microaltavoz. Por ejemplo: 446.050000MHZ; introduz-
ca [4] [4] [6] [0] [5] [0] [0] [O] [O] con el teclado numérico.

ENota:

e La frecuencia actual se puede aumentar / disminuir presio-
nando el mando [ENC].

e Para obtener informacién detallada sobre el funcionamiento
definido por el usuario, el conjunto de pardmetros y el almace-
namiento, consulte “VFO / Canal” en la pagina 20.




(D seleccionar zona/canal

Cuando aparece el icono ™% en |a parte superior izquierda de la
banda actual A o B, se pueden utilizar los dos métodos siguientes
para seleccionar la zona deseada, el cambio de canales y la modifi-
cacién o edicion del nombre de la zona.

1. Preconfigurando la tecla de programacidn en la funcién [Cam-
bio de canal].

2. Seleccione el elemento [Zona] accediendo al mend.

L’l Nota:

¢ Para obtener informacidn detallada sobre el funcionamiento y
los pasos, consulte “Zona / Canal” en la péagina 38.

(D Monitor @

En el modo de espera o antes de presionar la tecla [PTT] para
transmitir, presione y mantenga presionada la tecla [Monitor]
preestablecida para monitorear la actividad del canal, o recibir
sefiales débiles, o confirmar si el canal actual estd libre.

(0 Monitoreo permanente ®

En el modo de espera, presione la tecla preestablecida [Monitor
permanente] para monitorizar continuamente la actividad actual
del canal.

(1 Repetidor / Talk around @

Cuando el repetidor no funciona, o la radio excede la cobertura
del repetidor pero dentro del rango de llamada de otros usuarios
de radio, presione la tecla preestablecida [Repeater / Talk around]
o configure el submenu “Time slot / Repeater” a través del
pardmetro en el menu para hablar y presione la tecla [PTT] para
continuar la comunicacién. Este es el llamado ‘Talk Around’.
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L’; Nota:

e Esta funcidn solo se admite en modo digital
e Para obtener informacién detallada sobre el funcionamiento y
los pasos, consulte la pagina 41.

(D Alarma de emergencia ®

La funcion de alarma de emergencia se utiliza principalmente en
una situacion de emergencia. En cualquier modo, presione la tecla
preestablecida [Alarma de emergencia] para iniciar una llamada
de emergencia.

Se admiten 3 modos de alarma de emergencia:

¢ Alarma de emergencia

e Alarma y llamada de emergencia

¢ Alarma de emergencia y voz

Una alarma es un tipo de sefializacion sin voz que puede activar
un aviso en otra radio. Esta funcidn se refiere al comportamiento
de alarma de la radio después de que se activa.

La alarma tiene los siguientes tipos:

¢ Desactivar: la radio no puede enviar la sefial de alarma.

e Estandar: la radio puede enviar la sefial de alarma con indicacio-
nes visuales y de voz.

« Silencio: la radio envia sefiales de alarma sin indicaciones de
audio o visuales y no alertara sobre ningtin audio recibido.

e Silenciar con voz: la radio envia sefiales de alarma sin indicacio-
nes de audio o visuales, pero puede enviar sefiales a los canales
elegibles.

|Zl Nota:
e Esta funcidn sélo esta disponible en modo digital




] Activar/desactivar escaneo

Cuando aparezca el icono ™ en la parte superior izquierda de la
Banda A o B actual, active/desactive el escaneo de las dos formas
siguientes.

1. Active/desactive la exploraciéon programando la tecla [Scan On
/ Off].

2. Seleccione el elemento [Scan] accediendo al menu para activar-
lo / desactivarlo.

EDActivar/desactivar roaming

Si es necesario, active o desactive el roaming de las dos formas
siguientes.

1. Active / desactive el roaming programando la tecla [Roam ON
/ OFF].

2. Seleccione el elemento del submenu [Scan] accediendo al
menu para habilitar / deshabilitar el roaming.

E Nota:

e Aseglrese de que la “Lista de escaneo” esté preseleccionada
antes de activar la funcién “Scan” o “Roaming”; de lo contrario,
no se habilitara ninguno de los tipos de escaneo.

e La radio funcionara en la Banda A de forma predeterminada
cuando “Roaming” esté habilitado.

e Cuando “Roaming” esta habilitado, la radio comenzara a bus-
car todos los canales repetidores en la “lista de escaneo” (TX /
RX con interfrecuencia) y los canales no repetidores en la “lista
de escaneo” (RX / TX con misma frecuencia) no se escaneara. Si
no hay un canal repetidor en la lista de rastreo, la radio saldra
del roaming después de rastrear la “lista de escaneo” actual;

¢ Cuando se habilita “Scan”, la radio abrira todos los canales
que se pueden recibir en la “lista de escaneo”.

e Para obtener informacidn detallada sobre la configuracion y el
funcionamiento de “Scan”, consulte la pagina 33
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Elementos del Menu Principal

Configure varias funciones y parametros accediendo al menu prin-
cipal y al submend de la radio. Las funciones de menu admitidas
se muestran en la siguiente tabla.

Las teclas programables [FP] definidas por el usuario son teclas de
acceso directo a funciones; para aplicaciones de funciones especi-
ficas, programe previamente con CPS o consulte al administrador
del sistema o al distribuidor local.

Icono | Elemento menu Ajustes disponibles

Contact List, New contact,

e fontgts Manual Dial
Create Msg, Comm Msg,
2 Message Inbox, Outbox, Draft box.
calllo Dialed Numbs, Received
J Calls, Missed Calls.
4 scan Scan (On/Off), Scan List,

Scan Mode, Roam Scan

Zone & Channel Zone List, Modify Name

Language, Keypad lock,
Back Light, LEDs, Display
Mode, VOX, Channel Sw,
Factory Reset, A/B Repeater

Local Set

6 680008

TOT, Power, Repeat, Sleep
Mode, SQ Level, Band,
BCLO,Signaling, Enc Level

Parameters

®

Profiles, Key Tone, Msg
Tone, P Call Tone, G Call
Tone, Alert Tone, Power On
Tone.

o]
(o

Tone Set




Icono | Elemento menu Ajustes disponibles

GPS(Optional), FM radio,
Time, DTMF (Optional),
Speaker/Earpiece (Optional)

Appendix

Record Set, Record List,

10 Clear Record, Space Info.

Record

Radio ID, RX Group List, CH

11 .
contact, Version.

Device Info

Self-program the channel
of current band(CTRL stays)
or various parameters of
VFO mode. Including: Mode
selection, frequency, power,
etc

QD

@

12 User_defined mode

Acceso al Menu Principal y operaciones

Acceda al menu principal y las opciones del subment para confi-
gurar o navegar por varios parametros (como verificacion, edicion
y envio de mensajes, etc.) a través de las siguientes operaciones y
pasos. Si hay un derecho de acceso predeterminado por el admi-
nistrador o el distribuidor, comuniquese con ellos en primer lugar.

Los siguientes iconos pueden aparecer durante el acceso al menu:

o @ /(M indica la opcidn de activar / desactivar
o M ; @ jndica elementos seleccionados y ejecutados
o @ indica entrar a la siguiente opcién del submenu

Procesos:

1. En el modo espera, pulse la tecla [Menu] para acceder al mend.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar el elemento del “Menu
principal” deseado y presione la tecla [Mend] para entrar.
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3. Gire el mando [ENC] para seleccionar el elemento de “Ment de
Nivel 2” deseado y luego presione la tecla [MenU] para entrar.

O bien

Gire el mando [ENC] para seleccionar y establecer el valor del
pardmetro actual y presione la tecla [Menu] para confirmary
regresar al nivel anterior.

O bien

Presione la tecla [Menu] para seleccionar “ON o OFF” (activado o
desactivado).

4. Presione la tecla [B/E] para volver al nivel anterior.

5. Si es necesario, continte navegando por otros menus repitien-
do los pasos 2 ~ 4 o regrese a la interfaz “Menu principal” para
realizar otras operaciones.

L’; Nota:

¢ No importa si se muestra ™= en la Banda A o B. El ajuste de
algunos pardmetros del mend (funciones publicas) funcionan
para ambas bandas.

¢ Para obtener mas informacion, consulte “Descripcidn de las
funciones principales” en la pagina 17.

Llamada PTT

Para garantizar una transmisién 6ptima, mantenga la radio en
posicion vertical a unos 2,5 a 5,0 centimetros de la boca.



(0 Alta / baja potencia

En el modo de espera, cuando aparezca el icono =% en la parte
superior izquierda de la banda actual que se va a configurar,
cambie la potencia de la radio siguiendo dos formas de extender
el tiempo de servicio de la bateria.

1. Pulse la tecla preestablecida [Alta / Baja potencia] para cambiar
entre alta y baja potencia. El indicador “rojo” en la parte inferior
de la pantalla de la banda actual cambiara segun el nivel de
potencia establecido.

2. Acceda a “Energia” a través del menu para configurar el nivel de
potencia de salida de la radio. Después de la configuracion, el in-
dicador “rojo” en la parte inferior de la pantalla de la banda actual
cambiard de acuerdo con el nivel de potencia establecido.

L"l Nota:

e La alta potencia consigue una mayor distancia de comunicacion.
e En baja potencia la distancia de comunicacion es menor.
e Consulte el funcionamiento del menu “Energia” en la pagina 41

(1 seleccionar la banda de transmisién

En el modo de espera, presione la tecla [B/E] para cambiar entre
la Banda Ay B para la transmision deseada, y la banda de transmi-
sion actual tendra el icono == 3 |a izquierda de la pantalla.

[ Recibir y responder a una llamada de radio

Las llamadas privadas, las llamadas de grupo y todas las llamadas
se pueden realizar a los contactos preestablecidos en el canal
digital actual (todos los derechos de llamada deben ser permitidos
por el distribuidor) y los métodos para iniciar y recibir todo tipo de
llamadas son iguales. El distribuidor puede preajustar cada canal
digital con un “contacto de transmision” para llamada privada,
llamada de grupo o contacto de llamada.
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Operativa

Tipo de Il d

Hacer llamada

Recibir llamada

Llamada privada

En el modo de espera,
presione la tecla [PTT]
para iniciar la llamada.
Cuando se inicia una
llamada, la pantalla

~
muestra & W

Cuando se recibe una
llamada privada, la pan-

gt -
talla muestra &

Llamada a grupo

Cuando se inicia una
llamada de grupo, la pan-
talla muestra %t

Cuando se recibe una
llamada de grupo,

la pantalla muestra
Bl

Llamada general

Cuando se inicia una lla-
mada general, la pantalla

muestra 4

Cuando se recibe una
llamada general, la pan-
talla muestra %4+

I-Z] Notas:

e Si se activan “Tx Begin Tone” (tono inicio TX) y “TX End
Tone” (tono fin RX) para llamadas privadas y grupales, cuando
presione la tecla [PTT] del micréfono del altavoz para realizar
una llamada, se escuchara un breve tono de aviso que indica
que la llamada esta en progreso. Puede hablar claramente en
el microfono. Y cuando suelte la tecla [PTT], se escuchara un
breve pitido que indica que esta listo para recibir.

e Si se activan “Rx Begin Tone” (tono inicio RX) y “Rx End Tone
“(tono fin de Rx) para llamadas privadas y de grupo, cuando la
otra parte presione la tecla [PTT] para transmitir, escuchara un
tono de aviso corto que indica que el canal actual esta recibien-
do. Y cuando el transmisor suelta la tecla [PTT], escuchara un
pitido corto que indica que el canal estd inactivo y esperando

su respuesta.

e Consulte el funcionamiento y los pasos de “Ajuste de tono” en

la pagina 43.




(D Iniciar una llamada

Si es necesario, se puede iniciar una llamada de cualquiera de las
siguientes formas.

1. Gire el mando [ENC] para seleccionar cualquier canal preesta-
blecido y luego presione la tecla [PTT] del microltavoz para llamar.
2. Acceda a la lista “Contactos” a través del menu, o presione la
tecla “Contacto” preestablecida para acceder a la lista. Seleccione
el contacto deseado girando el mando [ENC] y luego presione la
tecla [PTT] del microaltavoz para hacer una llamada.

3. Acceda a “Contactos” a través del menu para seleccionar “Ma-
nual dial” para introducir el ID de usuario con el teclado numérico

del microaltavoz en el cuadro de didlogo emergente en la pantalla.

Se utiliza solo para llamadas privadas.

L"l Nota:

e El cifrado debe estar habilitado en el canal actual de su radio
antes de enviar una transmisién cifrada. Solo cuando la radio
de destino tiene el mismo valor de clave y el mismo ID de clave
que su radio, se puede descifrar la voz transmitida.

e Consulte el funcionamiento de “Cifrado” en la pagina 41.

e Consulte los pasos para iniciar la llamada de “Contacto” en la
pagina 27.

(O Iniciar y recibir llamadas en modo analégico
Cuando esté en un canal analdgico preestablecido actual, presio-
ne y mantenga presionada la tecla [PTT] para iniciar una llamada

a todos los usuarios, la pantalla TFT muestra L] e""’. Cuando se
activa la recepcion de una llamada indicada por otros usuarios en
el canal analdgico actual o en el monitor, la pantalla TFT muestra
e
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L’; Nota:

e Si el transmisor o receptor tiene el cddigo “CTCSS / DCS”,
la radio de la otra parte puede decodificar el audio con éxito
Unicamente con el mismo cddigo “CTCSS / DCS”.

e Consulte los detalles de “Sefializacion” en la pagina 42.

Funciones avanzadas para DMR

Utilice el software CPS para habilitar / deshabilitar y preestable-
cer funciones avanzadas DMR (aplicacion) y configuracién de
pardmetros.

(1) Remote Monitor

Preconfigurado para prohibir que la radio sea monitorizada
remotamente por otros; o permita que otros usuarios monitoreen
remotamente y establezcan el tiempo para continuar mantenien-
do el micréfono y el transmisor encendidos (el rango de tiempo es
de 10s ~ 120s).

(1) Remote Kill

Preconfigurado para prohibir que la radio reciba el comando
“Remote Kill” enviado por otros usuarios; o permitir que los

otros usuarios reciban y procesen el comando “Remote Kill” para
deshabilitar la radio. Esta funcidn se puede utilizar para desactivar
la radio cuando se la roban o se pierde.



(1 Radio Revive

Preconfigurado para evitar que la radio reciba el comando “Radio
Revive” enviado por otros usuarios; o permitir que la radio reciba
y procese el comando “Radio Revive” para activarlo de forma re-
mota. Esta funcidn se puede utilizar para habilitar la radio cuando
se pierde y se encuentra.

(1 Radio detection

Preconfigurado para prohibir o permitir que la radio sea detectada
remotamente si la radio esta en el rango de comunicacion o en
estado activo sin ningun aviso.

(0 call Alert

Preconfigurado para prohibir o permitir que la radio reciba un
tono de alerta para solicitar que le devuelvan la llamada cuando
esté libre.

(1 gps (opcional)

Active / desactive el GPS y la funcién de informe de posicion para
enviar la informacién de posicion al canal designado preestableci-
do en los intervalos preestablecidos.

(1 Record
Preestablecido para prohibir o permitir la grabacion para cualquie-
ra de recibir, transmitir, recibir + transmitir voz.

(0 pT™MF

Preestablecido para prohibir el envio de tonos DTMF; o permita
enviar un tono de aviso DTMF cuando presione la tecla [PTT] para
transmitir. Puede recordarle al receptor que es necesario escuchar
la llamada a tiempo.

(D Encriptacién

Preestablecido para cifrar la transmisién de voz de los canales
digitales. Pero el cifrado es una solucién de codificacion basada en
software para evitar escuchas ilegales. La radio del receptor debe
tener el mismo método de encriptacidn, nivel, alias y valor que la
radio del transmisor para desencriptar las voces encriptadas entre
si.

NS
L’l Notas:
e Las funciones avanzadas de DMR (aplicacion) se aplican Unica-

mente al modo digital.

e Para las funciones avanzadas de DMR (aplicacidn), consulte la
operacion “Mend” en la pagina 26.

* Transmision de monitor remoto, desactivacion remota,
reactivacion de radio, deteccion de radio, alerta de llamada,
etc. Consulte la operacidn “Aplicacién” de los “Contactos” en la
pagina 27.

Menu de funciones

Las diversas funciones, aplicaciones y configuracion de pardme-
tros de la radio se pueden comprobar y configurar mediante me-
nus, si el distribuidor o el administrador del sistema lo permiten.

”_i Contactos @

Los contactos proporcionan la “libreta de direcciones” de la radio.
Cada entrada corresponde a un alias o ID utilizado para iniciar una
llamada, asi como a operaciones y aplicaciones para funciones
avanzadas de DMR (Aplicacion).




(1 Lista de contactos

Procesos:

1. Presione la tecla preestablecida [Contacto] para acceder al
menu.

(0]

1. Acceda al mend, presione la tecla [Menu] y gire el mando [ENC]
para seleccionar Contacts y presione la tecla [Menu] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar la lista de contactos,
presione la tecla [MenU] para ingresar y seleccionar el contacto
deseado.

® Presione la tecla [PTT] para iniciar una llamada;

e Presione la tecla [Seleccionar] para realizar las siguientes
opciones:

Group call ID:

Enviar SMS - presione la tecla [Select] ¢ Edit SMS e gire el mando
[ENC] para elegir la operacion de SendMsg (Enviar mensaje),
InsertComMsg (Insertar mensaje comun), Save, Exit Editor > pre-
sione la tecla [Select] para confirmar —> regresar a la nivel anterior

ID de llamada privada:

1 Aplicacion (Avanzada) - presione la tecla [Select] = gire el
mando [ENC] para elegir entre Radio detection (Deteccion de
Radio), Call Alert (Alerta de Llamada), Remote monitor (Monitor
Remoto), Radio Kill, Radio Revive -> presione la tecla [Select]
para enviar - El caracter “Success” o “Fail” (fallo) aparece en la
pantalla = Volver al nivel anterior;

2. Editar (contacto) > Presione la tecla [Select] - gire el mando
[ENC] para elegir la operacién de Number (NUmero), Name (Nom-
bre) y Save (Guardar) - presione la tecla [Select] para ingresar
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el nimero y el nombre o Guardar - presione la tecla [OK] para
confirmar - volver al nivel anterior

3. Borrar - pulse la tecla [Select] - “Are you sure?” aparece en
pantalla = Pulse [OK] para borrar o pulse [Back] para no borrar >
volver al nivel anterior

4. Enviar mensaje —> pulse la tecla [Select] para Editar SMS - gire
el mando [ENC] para seleccionar SendMsg (enviar mensaje),

InsertComMsg (Insertar mensaje comun), Save, Exit Editor > pre-
sione la tecla [Select] para confirmar -> regresar a la nivel anterior

m Nuevo contacto

Procesos:

1. Pulse la tecla preestablecida [Contact] para acceder al Menu

O BIEN

1. Acceda al mend, pulse la tecla [Menu] y gire el mando [ENC]
para seleccionar Contacts y pulse la tecla [Menu] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar New Contact, pulse la
tecla [Menu] para entrar.

3. Gire el mando [ENC] para seleccionar la opcién deseada y pulse
la tecla [Select] para entrar.

Number - pulse la tecla [Select] - edit interface - introduzca
los nimeros con el teclado del microaltavoz.

Name -> pulse la tecla [Select] - edit interface - introduzca el
nombre con el teclado del microaltavoz

Save - pulse la tecla [Select] para guardar el contacto - regresar
al nivel anterior.

(0 Llamada manual
Procesos:



1. Pulse la tecla preestablecida [Contact] para acceder al contacto
O BIEN

1. Acceda al mend, pulse la tecla [Select] y gire el mando [ENC]
para seleccionar Contacts y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccinar Manual Dial, pulse la tecla
[Select] para entrar en el interface para introducir la ID.

3. Introduzca la ID con el teclado del microauricular.

e Pulse la tecla [PTT] para iniciar una llamada
e Pulse la tecla [OK] y gire el mando [ENC] para las siguientes
opciones:

@ Application - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC]
para seleccionar entre Radio Detection, Call Alert, Remote Mon
(Monitor), Radio Kill, Radio Revive -> pulse la tecla [Select] para
seleccionar la opcidn deseada -> aparecera “success” (éxito) o
“fail” (fallo) en la pantalla - regresar al nivel anterior

© SendMsg - pulse la tecla [Select] para Edit SMS > gire el man-
do [ENC] para seleccionar la operacién SendMsg (enviar mensaje),
InsertComMsg (insertar mensaje comun), Save, Exit Editor -
pulse la tecla [Menu] para confirmar la operacién - regrese al
nivel anterior.

(1 contactos privados radioaficionado

Procesos:

1. Acceda al menu y gire el mando [ENC] para seleccionar Con-
tacts y pulse la tecla [Select] para entrar

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar Ham Private Contacts,
pulse la tecla [Select] para entrar en la lista de contactos de llama-
das privadas de radioaficionado. Se pueden afiadir hasta 200.000
contactos privados.

3. Seleccione el contacto privado deseado girando el mando
[ENC]. EI ID del contacto seleccionado aparecerd en la parte supe-
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rior izquierda de la pantalla y el n2 de serie aparecera en la parte
superior derecha.

O BIEN

e Mantenga pulsada la tecla [MENU] durante 3 segundos y apare-
cera una ventana de didlogo

eIntroduzca con el teclado los primeros digitos del ID del contacto
privado a buscar. A continuacion pulse la tecla [MENU] para con-
firmar y en pantalla aparecen los resultados de la busqueda. Gire
el mando [ENC] para seleccionar el ID deseado.

4. Pulse la tecla [PTT] para iniciar una llamada privada

O BIEN

ePulse la tecla [MENU] - gire el mando [ENC] para hacer una de
las siguientes opciones:

® Application = pulse la tecla [Select] para seleccionar entre
Radio Detection, Call Alert, Remote Mon (Monitor), Radio Kill,
Radio Revive por el mando [ENC] = pulse la tecla [Select] para
confirmar la operaciéon -> en pantalla aparecera “Success” (éxito)
o “Fail” (fallo) = regresar al nivel anterior

@ SendMsg —> pulse la tecla [Select] para editar SMS - pulse la
tecla [Ok] para seleccionar la opcién SendMsg (enviar mensaje),
InsertComMsg (insertar mensaje comun), Save, Exit Editor por el
mando [ENC] - pulse la tecla [Select] para confirmar la operacién
- regresar al nivel anterior

® Details - pulse la tecla [Select] - la pantalla muestra el ID,
nick name, nombre, ciudad, provincia, pais, etc, - pulse la tecla
[Se‘lect] para confirmar -> regresar al nivel anterior.

|Zl Notas:

¢ El modo “128Bytes” debe seleccionarse en primer lugar antes
de escribir la lista de contactos privados de Ham, de modo que se
puedan verificar detalles como el nombre, la ciudad, la provincia,
el pais, etc. Pero este modo requiere mucho tiempo de escritu-
ra. Aseglrese de que la radio mantenga la alimentacién normal
durante el proceso de escritura.



Si se selecciona el modo “16Bytes” antes de escribir la lista de
contactos privados de radioaficion, solo se pueden verificar el ID
de contacto y el nombre de Nick. Este modo tiene un tiempo de
escritura mas corto que tarda unos 10 minutos. Asegurese de que
la radio mantenga una alimentacion normal durante el proceso de
escritura.

(1 contactos grupos radioaficionados

Procesos:

1. Pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC] para seleccionar
Contacts y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar Ham Group Contacts,
pulse la tecla [Select] para entrar en la lista de Contactos de radio-
aficionado. Se pueden afiadir hasta 20.000 gruos de contactos.

3. Seleccione el grupo de contactos deseado girando el mando
[ENC], entonces el ID del contacto seleccionado se mostrara en la
parte superior izquierda de la pantalla y el n de serie del contacto
se mostrara en la parte superior derecha.

O BIEN

¢ Mantenga pulsada la tecla [MENU] durante 3 segundos y apare-
cera una ventana de dialogo.

eCon el teclado numérico teclee los primeros digitos del ID del
grupo de contactos, a continuacion pulse la tecla [MENU] para
confirmar y en pantalla apareceran los resultados de la busqueda.
Gire el mando [ENC] para seleccionar el ID deseado.

4. Pulse la tecla [PTT] para iniciar una llamada a grupo.

5. Pulse la tecla [Back] para volver al nivel anterior.

(D Lista grupos RX radioaficionados

Si estd permitido en el software, Ham RX Group List se puede
activar o desactivar en el menu para permitir o no que la radio re-
ciba cualquier llamada de grupo de la lista de llamadas del grupo
receptor cuando tenga el mismo canal / frecuencia de trabajo.
Procesos:
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1. Acceda al menu y gire el mando [ENC] para seleccionar Con-
tacts y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar Ham RX Group List, pulse
la tecla [Select] para entrar en la lista de grupos RX de radioaficio-
nado. Se pueden afiadir hasta 20.000 grupos de contactos.

3. Gire el mando [ENC] hasta Ham RX Group List ON/OFF.

4. Pulse la tecla [MENU] para activar o desactivar.

5. Pulse la tecla [BACK] para volver al nivel anterior.

”_i Mensajes @

La radio puede recibir y enviar mensajes desde/hacia otras radios.
Se pueden usar estos métodos para enviar mensajes.

(O crear mensaje

Procesos:

1. Pulse la tecla predeterminada [Message] para acceder al menu
O BIEN

1. Pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC] para seleccionar
Message y pulse la tecla [Select] para entrar

2. Gire el mando [ENC] hasta CreateMsg y pulse la tecla [Select]
para entrar en la edicién del mensaje

3. Una vez editado, pulse la tecla [OK] para las siguientes opcio-
nes:

© SearchLinkman - gire el mando [ENC] para seleccionar el
contacto = Pulse la tecla [PTT] del microaltavoz para iniciar una
llamada o pulse la tecla [Select] para enviar el mensaje - el esta-
do de envio del mensaje aparece en la pantalla.

@ WriteNumber - introduzca el nimero del contacto con el
teclado numérico del microaltavoz = pulse la tecla [OK] para
enviar el mensaje - el estado de envio del mensaje aparece en la
pantalla.



®lnsertComMsg (Insertar mensaje comun) = pulse la tecla
[Select] - gire el mando [ENC] para seleccionar el mensaje de-
seado > pulse la tecla [OK] = editar o pulse la tecla [MENU] para
seleccionar el contacto a enviar.

@Save - pulse la tecla [Select] para guardar el mensaje = volver
al nivel anterior

®ExitEditer > pulse la tecla [Select] para volver al nivel anterior.

() commMmsg

Procesos:

1. Pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC] para seleccionar
Message y pulse la tecla [Select] para entrar

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar CommMsg y pulse la tecla
[Select] para entrar en la lista de mensajes comunes o “Empty! Do
you want Add?” (Vacia! Quiere afiadir?) aparece en la pantalla.

@ En la lista - gire el mando [ENC] para seleccionar el mensaje
deseado - pulse la tecla [OK] para las siguientes opciones:

eDisplay - Pulse la tecla [Select] para ver el mensaje entero -
pulse la tecla [BACK] para volver al nivel anterior.
eAddCommMsg - Pulse la tecla [Select] - introduzca el mensaje
con el teclado del microaltavoz - pulse la tecla [OK] = Save o
ExitEditer = pulse la tecla [Select] = volver al nivel anterior
eEdit - pulse la tecla [Select] - edite el mensaje con el teclado
del microaltavoz - pulse la tecla [OK] = Save o ExitEditer >
volver al nivel anterior

eDelete - pulse la tecla [Select] - “Are you sure?” (¢Esta segu-
ro?) aparece en pantalla - pulse la tecla [OK] para confimar la
eliminacion o pulse la tecla [BACK] para cancelar la eliminacion -
volver al nivel anterior.
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eSend -> Pulse la tecla [Select] > edit SMSy pulse la tecla [Select]
para buscar un contacto o escribir un ID receptor. = pulse la tecla
[OK] para enviar un mensaje - volver al nivel anterior

@Add message - pulse la tecla [Select] para afiadir un nuevo
mensaje comun / pulse la tecla [BACK] para cancelar - gire el
mando [ENC] para escoger la operacidn Save (guardar) o ExitEditer
(salir del editor) = pulse la tecla [Select] para confirmar = volver
al nivel anterior

(A} Bandeja de entrada

Procesos:

1. Acceda al mend, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
para seleccionar Message y pulse la tecla [Select] para entrar

2. Gire el mando [ENC] hasta Inbox pulse |a tecla [Select] para una
de estas opciones:

®lnbox List - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC] para
seleccionar el mensaje recibido - pulse la tecla [Select] para
visualizar el mensaje completo - pulse la tecla [Select] para selec-
cionar una de estas opciones:

¢ Reply (responder) = pulse la tecla [Select] - edit SMS -

gire el mando [ENC] para seleccionar operacién SendMsg, In-
sertComMSG, ExitEditer - pulse la tecla [Select] para confirmar
la operacién

¢ Forward (reenviar) - pulse la tecla [Select] - busque o escriba
el contacto por busqueda o escribir nimero - pulse la tecla
[Select] = gire el mando [ENC] para seleccionar el contacto o
introduzca el n2 ID - pulse la tecla [OK] para enviar el SMS.

oEdit -> pulse la tecla [Select] para escribir el mensaje = pulse

la tecla [OK] - gire el mando [ENC] para seleccionar entre las
opciones SearchLinkman, WriteNumber, InsertComMsg, Save

o ExitEditer - pulse la tecla [Select] para enviar el mensaje o
guardar o salir de la edicion y volver al nivel anterior.



eDelete - nn pantalla aparece “Are you sure?” - pulse la tecla
[OK] para confirmar la eliminacién o pulse la tecla [BACK] para
cancelar - volver al nivel anterior

@ Delete All (borrar todos) -> en pantalla aparece “Are you
sure?” = pulse la tecla [OK] para confirmar la eliminacién o pulse
la tecla [BACK] para cancelar - volver al nivel anterior.

(8] Bandeja de salida

Procesos:

1. Acceda al mend, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
para seleccionar Message y pulse la tecla [Select] para entrar

2. Gire el mando [ENC] hasta Outbox y pulse la tecla [Select] para
seleccionar una de estas opciones:

® Outbox List - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC]
para seleccionar el mensaje - pulse la tecla [Select] para visua-
lizar el mensaje completo - pulse la tecla [OK] para seleccionar
una de estas opciones y procesos:

¢ Search - gire el mando [ENC] para buscar el contacto - pulse
la tecla [PTT] para iniciar una llamada o pulse la tecla [Select]

para enviar el mensaje - el estado de envio del mensaje aparace
en pantalla.

e WriteNumber -> introduzca el nimero del contacto con el tecla-
do numérico del microaltavoz = pulse la tecla [OK] para enviar el
mensaje - el estado de envio del mensaje aparece en pantalla.

¢ InsertCommMsg (insertar mensaje comun) - pulse la tecla
[Select] = gire el mando [ENC] para seleccionar el mensaje -
pulse la tecla [Select] - edit o pulse la tecla [OK] para seleccionar
el contacto a enviar.

¢ Save - pulse la tecla [Select] para guardar el mensaje - volver
al nivel anterior

¢ Delete - En pantalla aparece “Are you sure?” > pulse la tecla
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[OK] para confirmar la eliminacién o pulse la tecla [BACK] para
cancelar - volver al nivel anterior

o Exit editor - pulse la tecla [Select] para volver al nivel anterior
@ Delete All (borrar todos) -> en pantalla aparece “Are you
sure?” -> pulse la tecla [OK] para confirmar la eliminacién o pulse
la tecla [BACK] para cancelar - volver al nivel anterior.

(1 Borradores

Procesos:

1. Acceda al mend, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
para seleccionar Message y pulse la tecla [Select] para entrar
2. Gire el mando [ENC] hasta Draftbox y pulse la tecla [Select]
para seleccionar una de estas opciones:

@ Draft List - pulse la tecla [Select] —> gire el mando [ENC] para
seleccionar el mensaje - pulse la tecla [Select] para visualizar el
mensaje completo - pulse la tecla [OK] para seleccionar una de

estas opciones y procesos:

e Search - gire el mando [ENC] para buscar el contacto - pulse
la tecla [PTT] para iniciar una llamada o pulse la tecla [Select]

para enviar el mensaje > el estado de envio del mensaje aparace
en pantalla.

¢ WriteNumber - introduzca el nimero del contacto con el tecla-
do numérico del microaltavoz -> pulse la tecla [OK] para enviar el
mensaje -> el estado de envio del mensaje aparece en pantalla.

¢ InsertCommMsg (insertar mensaje comun) - pulse la tecla
[Select] - gire el mando [ENC] para seleccionar el mensaje -
pulse la tecla [Select] - edit o pulse la tecla [OK] para seleccionar
el contacto a enviar.



¢ Save - pulse la tecla [Select] para guardar el mensaje = volver
al nivel anterior

¢ Delete - En pantalla aparece “Are you sure?” - pulse la tecla
[OK] para confirmar la eliminacién o pulse la tecla [BACK] para
cancelar - volver al nivel anterior

o Exit editor - pulse la tecla [Select] para volver al nivel anterior
@ Delete All (borrar todos) -> en pantalla aparece “Are you
sure?” - pulse la tecla [OK] para confirmar la eliminacién o pulse
la tecla [BACK] para cancelar - volver al nivel anterior.

L’; Notas:

e Si la lista Common Message estd vacia, deberd programar
previamente mensajes con el software CPS o entrar en el menu
CommMsg para afiadir los mensajes primaramente.
eMantenga pulsada la tecla # durante 3 segundos para cambiar
el modo de entrada al escribir y editar mensajes y otros proce-
sos. Los modos de entrada son AB / mayuscula, ab / minuscula,
12 / digitos y PY / Chino.

e En el proceso de buscar Contactos o teclear IDs para enviar
SMS, cuando pulse la tecla [PTT] la radio iniciard una llamada

r. Registro llamadas ®

Por el menu Call Log se puede acceder a informacidn de llamadas
enviadas recientes, llamadas recibidas y llamadas perdidas. Los
Call Logs (registros de llamadas) ayudan a gestionar la actividad
reciente de llamadas.
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(0 Llamadas realizadas

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar CallLog y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] hasta DialedNumbs y pulse la tecla [Select]
para seleccionar una des estas opciones:

© DialedNumbs List - pulse la tecla [Select] - gire el mando
[ENC] para seleccionar el nUmero - pulse la tecla [Select] para
seleccionar una de estas opciones y procesos:

¢ View - pulse la tecla [Select] para comprobar el nimero marca-
do - pulse la tecla [BACK] para volver al nivel anterior

¢ TimeOfCall - pulse la tecla [Select] para visualizar informaciéon
de la duracién de la llamada - pulse la tecla [BACK] para volver al
nivel anterior

¢ SendMsg —>pulse la tecla [Select] para editar el mensaje >
pulse la tecla [OK] - gire el mando [ENC] para seleccionar entre
SendMsg, InsertComMsg, ExitEditer - pulse la tecla [Select] para
confirmar la operaciéon - volver al nivel anterior

¢ Delete -> En pantalla aparece “Are you sure?” - pulse la tecla
[OK] para confirmar la eliminacién o pulse la tecla [BACK] para
cancelar - volver al nivel anterior

@ Delete All (borrar todos) - en pantalla aparece “Are you
sure?” - pulse la tecla [OK] para confirmar la eliminacién o pulse
la tecla [BACK] para cancelar - volver al nivel anterior.



(0 Llamadas recibidas

Procesos:

1. Acceda al mend, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar CallLog y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] hasta ReceiveCalls y pulse la tecla [Select]
para seleccionar una des estas opciones:

© ReceivecCalls List > pulse la tecla [Select] - gire el mando
[ENC] para seleccionar el nimero - pulse la tecla [Select] para
seleccionar una de estas opciones y procesos:

¢ View - pulse la tecla [Select] para comprobar el nimero marca-
do - pulse la tecla [BACK] para volver al nivel anterior

¢ TimeOfCall - pulse la tecla [Select] para visualizar informacion
de la duracién de la llamada - pulse la tecla [BACK] para volver al
nivel anterior

¢ SendMsg —>pulse la tecla [Select] para editar el mensaje >
pulse la tecla [OK] - gire el mando [ENC] para seleccionar entre
SendMsg, InsertComMsg, ExitEditer —> pulse la tecla [Select] para
confirmar la operacién - volver al nivel anterior

¢ Delete -> En pantalla aparece “Are you sure?” - pulse la tecla
[OK] para confirmar la eliminacién o pulse la tecla [BACK] para
cancelar - volver al nivel anterior

@ Delete All (borrar todos) > en pantalla aparece “Are you
sure?” = pulse la tecla [OK] para confirmar la eliminacién o pulse
la tecla [BACK] para cancelar - volver al nivel anterior.

(0 Llamadas perdidas

Procesos:
1. Acceda al mend, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
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hasta seleccionar CallLog y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] hasta MissedCalls y pulse la tecla [Select]
para seleccionar una des estas opciones:

® MissedCalls List - pulse la tecla [Select] - gire el mando
[ENC] para seleccionar el nUmero - pulse la tecla [Select] para
seleccionar una de estas opciones y procesos:

¢ View - pulse la tecla [Select] para comprobar el nimero marca-
do - pulse la tecla [BACK] para volver al nivel anterior

¢ TimeOfCall - pulse la tecla [Select] para visualizar informacion
de la duracién de la llamada - pulse la tecla [BACK] para volver al
nivel anterior

¢ SendMsg —>pulse la tecla [Select] para editar el mensaje >
pulse la tecla [OK] - gire el mando [ENC] para seleccionar entre
SendMsg, InsertComMsg, ExitEditer - pulse la tecla [Select] para
confirmar la operacién -> volver al nivel anterior

¢ Delete - En pantalla aparece “Are you sure?” - pulse la tecla
[OK] para confirmar la eliminacién o pulse la tecla [BACK] para
cancelar - volver al nivel anterior

@ Delete All (borrar todos) -> en pantalla aparece “Are you
sure?” -> pulse la tecla [OK] para confirmar la eliminacién o pulse
la tecla [BACK] para cancelar - volver al nivel anterior.

”_i Escaneo

Escanear, la lista de escanaeo, el modo de escaneo y el roaming de
la radio se pueden activar o desactivar de las siguientes formas.

(0 Scan (On/Off)

Procesos:



1. Pulse la tecla predefinida [Scan On/Off] para activar/desactivar
el escaneo.

O BIEN

1. Acceda al mend, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
para seleccionar Scan y pulse la tecla [Select] para entrar

2. Gire el mando [ENC] hasta Scan y pulse la tecla [Select] para
entrar.

@ Select List - pulse la tecla [Select] para entrar - gire el mando
[ENC] para escoger la lista = pulse la tecla [Select] para confirmar
la seleccion y volver al nivel anterior

@ Scan On/Off - pulse la tecla [Select] para activar o desacti-
varlo.

® RoamScan On/Off - pulse la tecla [Select] para activar o
desactivarlo.

(1 Lista escaneo

Procesos:

1. Acceda al mend, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
para seleccionar Scan y pulse la tecla [Select] para entrar

2. Gire el mando [ENC] hasta Scan list y pulse la tecla [Select] para
entrar.

3. Gire el mando [ENC] hasta la lista de escaneo deseada pulse la
tecla [Select] para entrar en la lista.

4. Gire el mando [ENC] para las siguientes opciones:

@ Elija uno de los canales, pulse la tecla [Select] para hacer las
siguientes opciones:

e Set Prior - pulse la tecla [Select] para determinar el canal para

ser prioritario.

® Cancel Prior - pulse la tecla [Select] para cancelar el canal
prioritario - en pantalla aparece “Cancelled” = volver a la lista
de canales donde aparece la letra “P”
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e Channel Del = pulse la tecla [Select] para borrar el canal de la
lista de escaneo - volver a la lista de canales

@© Channel Add - pulse la tecla [Select] para las siguientes
opciones:

Zone list - gire el mando [ENC] para seleccionar Zone - pulse la
tecla [Select] —>gire el mando [ENC] para seleccionar el canal de-
seado - pulse la tecla [Select] para afiadir el canal seleccionado y
volver a la lista de escaneo.

(1 Modo escaneo

Procesos:

1. Pulse la tecla predefinida [Scan Mode] para seleccionar Scan
Mode.

O BIEN

1. Acceda al mend, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
para seleccionar Scan y pulse la tecla [Select] para entrar

2. Gire el mando [ENC] hasta Scan Mode y pulse la tecla [Select]
para entrar.

® Carrier: cuando la radio recibe una sefial de portadora durante
la exploracién, permanecera en el canal actual durante un breve
periodo de tiempo hasta que la sefial de la portadora desaparezca
y continua la exploracion.

@© Time: cuando la radio recibe una sefial durante la explora-
cion, permanecera en el canal actual durante un breve periodo
preestablecido (el intervalo de tiempo es 5~20 seg) y continuara
explorando una vez que finalice el periodo preestablecido.

® Search: cuando la radio recibe una sefal durante la exploracion
permanecera en el canal actual y saldré del escaneo. A menos que
lo reinicie



|2| Notas:

¢ Antes de seleccionar cualquier modo de escaneo, asegurese
de que la “Lista de escaneo” esté preestablecida, de lo contra-
rio, la funcidn de escaneo no se puede activar.

e Cuando la busqueda esta activada, la radio comenzara a bus-
car todos los canales que se puedan recibir en la lista.

(1 Roaming

El roaming y el modo de roaming se pueden habilitar o deshabili-
tar de dos maneras:

Procesos:

1. Pulse la tecla predefinida [Roan On/Off] para activar o desacti-
var el roaming

O BIEN

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
para seleccionar Scan y pulse la tecla [Select] para entrar

2. Gire el mando [ENC] hasta Scan y pulse la tecla [Select] para
entrar.

© Select List: pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC] para
seleccionar la lista = pulse la tecla [Select] para confirmar la
seleccion y volver al nivel anterior.

@ RoamScan On/Off: pulse la tecla [Select] para activar o desac-
tivar

Ajustes Roam

Procesos:

1. Acceda al mend, pulse la tecla [MENU] y gire en mando [ENC]
para seleccionar Scan y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] hasta RoamSetting y pulse la tecla [Select]
para las siguientes opciones:
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® Roam mode > pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC]
para seleccionar entre los modos Auto, Manual y RSS - pulse la
tecla [Select] para confirmar la seleccion y volver al nivel anterior.

Tabla anexa 1: Descripcion modos roam

Modo roaming Descripcion

Una vez que busque un repetidor disponible
en la lista de rastreo, la radio se bloqueara
en el repetidor disponible actual y pausara
el roaming automatico. Luego, se conectard
con el repetidor disponible de acuerdo con
el temporizador de verificacion de conexion
preestablecido. Si la conexidn falla después
de que se agote el tiempo de conexion
preestablecido, se reiniciard la busqueda de
roaming automatica de sefial fuerte.

Auto

Los usuarios pueden desplazarse manual-
mente al siguiente repetidor disponible.
Una vez que estd activado, todos los canales
repetidores en la lista de rastreo se activa-
ran para buscar los repetidores disponibles
mads cercanos hasta que encuentre uno
disponible. Cada vez que se encuentre

el repetidor disponible mas cercano, se
habilitara un temporizador de verificacion
de conexion (temporizador de verificacion
de repetidor). Los usuarios también pueden
bloquear el repetidor presionando breve-
mente la tecla [OK / Select]. El siguiente
repetidor disponible no es necesariamente
el que tiene el valor RSSI mas grande en los
canales de la lista de exploracion.

Manual




Modo roaming

Descripcion

Una vez que un repetidor en los canales
de la lista de exploracién con RSSI mas que
el valor de umbral de RSSI preestablecido
es buscado por el modo RSSI, la radio se
bloqueard en el canal actual y pausara la

RSSI itinerancia automatica de sefial fuerte.
(Strong Signal Luego se conectara con el repetidor
Roaming) actual de acuerdo con el temporizador de

verificacién de conexion preestablecido. Si
la conexion falla después de que se agote
el tiempo de conexion preestablecido, se
reiniciard la busqueda de itinerancia auto-
matica de sefial fuerte.

@ RSSI Set - pulse la tecla [Select] para visualizar el valor umbral
actual de RSSI = gire el mando [ENC] para ajustar el valor de-
seado > pulse la tecla [OK] para confirmar la modificacion - en
pantalla aparece “Set Ok!” y vuelve al nivel anterior

Tabla anexa 2: Ajuste del valor umbral RSSI

Rango
Maximo -90 dBm
Minimo -125 dBm
Incremento -1 dBm

L’] Notas:

e La intensidad de la sefial recibida (valor de umbral RSSI) se
puede configurar. Si el modo RSSI esta habilitado y el valor RSSI
del repetidor buscado es mayor que el umbral preestablecido, la
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cobertura de la sefial de transmision del repetidor se reconocera
automaticamente como buena y luego la radio suspenderd el
roaming RSSI.

e El repetidor parado no es necesariamente el que tiene el
mayor valor de RSSI en los canales de la lista de exploracion.

®Connect Check Timer - pulse la tecla [Select] para visualizar
el valor actual en segundos > gire el mando [ENC] para ajustar el
tiempo de verificacion deseado. - pulse la tecla [OK] para confir-
mar la modificacion -> en pantalla aparece “Set Ok!” y vuelve al
nivel anterior.

Tabla anexa 3: Ajuste tiempo Connect Check

Rango
Maximo 255 segs
Minimo 0 segs
Incremento 1 seg.
I-Z] Notas:

e Cuando se busca el repetidor disponible mas cercano median-
te itinerancia manual, la radio comenzara a medir inmedia-
tamente de acuerdo con el valor de tiempo de permanencia
preestablecido. Si el repetidor disponible no se confirma
presionando la tecla [OK] dentro del tiempo preestablecido,
una vez que el temporizador llega al tiempo preestablecido, la
radio dejara de roaming; o reinicia el roaming para encontrar el
préximo repetidor disponible




@Connect ReCheck Timer - pulse la tecla [Select] para visualizar
el valor actual en segundos - gire el mando [ENC] para ajustar el

tiempo de re-verificacion deseado. - pulse la tecla [OK] para con-
firmar la modificacién - en pantalla aparece “Set Ok!” y vuelve al
nivel anterior.

Tabla anexa 4: Ajuste tiempo Connect Re-Check

Rango
Maximo 255 segs
Minimo 0 segs
Incremento 1 seg.

|Z| Notas:

e Cuando se buscan los repetidores disponibles mediante
roaming automatico o roaming RSSI, se confirma que la radio
se bloquea en el repetidor disponible actualmente y se pausa
el roaming. Luego, la radio transmitira sefales a intervalos
regulares segun el temporizador Connect ReCheck Timer
preestablecido para conectarse con el repetidor actual. Si no
se puede conectar con el repetidor actualmente disponible en
el temporizador de conexidn preestablecido de transmision
(establecido en la tabla del temporizador de conexién), la radio
reiniciara el roaming automatico o el roaming RSSI para buscar
cualquier repetidor disponible mas cercano.

® Connect Times - pulse la tecla [Select] para visualizar el
tiempo actual de conexidn > gire el mando [ENC] para ajustar el
tiempo de conexion deseado - pulse la tecla [OK] para confirmar
la modificacion = en pantalla aparece “Set Ok!” y vuelve al nivel
anterior
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Tabla anexa 5: Ajuste Connect Times

Rango
Maximo 10
Minimo 1
Incremento 1

I-Z] Notas:

¢ Independientemente del modo de roaming seleccionado, en
la busqueda, cada canal repetidor en la lista de rastreo inten-
tara conectarse con repetidores cercanos disponibles segun los
tiempos de conexidn preestablecidos. Si el canal de pausa no
encuentra los repetidores disponibles dentro de los tiempos de
conexidn preestablecidos, continuard escaneando el siguiente
canal repetidor de la lista hasta encontrar uno disponible.

Precauciones para el roaming

1. Antes de seleccionar cualquier modo de escaneo, asegurese de
que la “Lista de escaneo” esté preestablecida de antemano; de lo
contrario, la funcion de escaneo no se puede activar.

2. Cuando se activa el roaming, la radio escaneard todos los
canales repetidores (inter-frecuencias TX / RX) solamente; no
escaneara canales con la misma frecuencia TX / RX

3. Cuando se activa el roaming, si no hay un canal de interfrecuen-
cia TX / RX (canales repetidores) en la lista de escaneo, después
de escanear la lista de escaneo seleccionada actual, saldra de la
funcién roaming.funcién.

4. En la busqueda de roaming, si la banda A esta con el icono ==



, cuando se presiona el botdn PTT, la radio dejara de roaming y
regresara al modo de respuesta / transmision de rastreo preesta-
blecido para iniciar una llamada. Continuara moviéndose después
de que se libere PTT.

5. Cuando el roaming esta activado, la radio esta predeterminada
para buscar en la banda principal (Banda A). Cuando la banda
principal (Banda A) esta en roaming, la seleccidn de canales esta
prohibida. Sin embargo, el acceso al menu y la configuracién de la
banda principal (Banda A) aln se pueden realizar seleccionando
el icono ==p

6. Cuando la banda principal (Banda A) esta en roaming, la ope-
racion de canales y VFO y el acceso al menu y la configuracion de
la Banda B auin se pueden realizar seleccionando la pantalla del
icono ==

”_i Zonas y canales

Las siguientes dos formas se pueden utilizar para seleccionar y
cambiar de Zonas y canales.

Procesos:

1. Presione la tecla preestablecida [Zone & Channel] para cambiar
de zona y canales.

O BIEN

1. Acceda al mend, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Zone & Channel y entonces pulse la tecla [Se-
lect] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] hasta la zona deseada y pulse la tecla
[Select] para las siguientes opciones:

@ Select - pulse la tecla [Select] - cambie la zona y canal >
vuelva a standby

@ Modify Name - pulse la tecla [Select] & modifique el nombre
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del canal - pulse la tecla [OK] para confirmar y volver al nivel
anterior.

”_i Ajustes locales

Si el software permite configurar y verificar la operacion bésica y
las funciones del mend, las siguientes funciones estaran operati-
vas a través del acceso al menu de configuracion local.

(1 1dioma

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Local Set, y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar Language y pulse la tecla
[Select] para entrar.

3. Gire el mando [ENC] para seleccionar el idioma deseado y pulse
la tecla [Select] para confirmar

4. En pantalla aparecera “Lang is set” y volvera al nivel anterior.

(0 Bloqueo teclado

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Local Set, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar KeypadLock y pulse la
tecla [Select] para entrar.

3. Gire el mando [ENC] para seleccionar entre AutoLock SW y



ManualLock SW y pulse la tecla [Select] para activar/desactivar.
4. Pulse la tecla [BACK] para volver al nivel anterior.

(D Retroiluminacién

Procesos:

1. Pulse la tecla predefinida [BackLight on/off]

O BIEN

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Local Set, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar BackLight y pulse la tecla
[Select] para seleccionar entre:

@ BL switch - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC] para

seleccionar entre BL on, BL off, Auto = pulse la tecla [Select] para
confirmar - volver al nivel anterior

@ Brightness - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC] para
seleccionar el brillo deseado - pulse la tecla [OK] para confirmar

- volver al nivel anterior

® DelayTime - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC] para
seleccionar = pulse la tecla [OK] para confirmar - volver al nivel

anterior

(0 LED indicador

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Local Set, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar LEDs y pulse la tecla
[Select] para entrar.

3. pulse la tecla [Select] para activar/desactivar

4. Pulse la tecla [Select] para volver al nivel anterior
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l-ﬁ Notas:

e Si el indicador LED esta desactivado, no se iluminara al recibir
y transmitir

¢ Sj el indicdor LED esta activador, se iluminara en recepcion y
transmision.

(1 Modo visualizacién

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Local Set, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar DisplayMode y pulse la
tecla [Select] para entrar.

3. Gire el mando [ENC] para seleccionar entre CHN+Name (canal +
nombre), CHN+FREQ (canal + frecuencia), CHN (canal), y pulse la
tecla [Select] para confirmar.

4. En pantalla aparecera “DispMode is set” y vuelve al nivel
anterior.

(D vox

Procesos:

1. Pulse la tecla predefinida [VOX]

O BIEN

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Local Set, y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar VOX y pulse la tecla [Se-
lect] para seleccionar entre:

© Vox Switch - pulse la tecla [Select] para activar/desactivar

@ Vox Level > pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC] hasta



el nivel deseado - pulse la tecla [Select] para confirmar - volver
al nivel anterior.

@ Vox delay - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC] para
escoger entre OFF, Tran_Rx, Tran_Tx, Tran_RxTx - pulse la tecla
[Select] para confirmar = volver al nivel anterior

L’; Notas:

¢ Si VOX estd activado, cuando se detecta que la amplitud de
audio alcanza el nivel preestablecido, la radio iniciard automati-
camente una llamada sin presionar la tecla [PTT]

e Cuanto mayor sea el nivel de sensibilidad, se requiere la me-
nor amplitud de audio. Cuanto menor sea el nivel de sensibili-
dad, mayor amplitud de audio se requiere.

(1 conmutador canal

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Local Set, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar ChannelSw y pulse la
tecla [Select] para entrar.

3. Pulse la tecla [Select] para activar/desactivar

4. Pulse la tecla [BACK] para volver al nivel anterior

L’] Notas:

Si Channel Switch de canal esta desactivado, la radio no puede
girar el selector de canal para elegir la frecuencia o el canal
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(1) Restablecimiento de fabrica

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Local Set, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar Factory Reset pulse la
tecla [Select] y la pantalla muestra “Are you sure restore factory
settings?”

3. Pulse la tecla [Ok] para restablecer el equipo con los ajustes de
fabrica o bien la tecla [BACK] para cancelar.

L’] Nota:

e Si confirma para restaurar la configuracién de fabrica, la radio
se restaurara al estado inicial de fabrica. Todos los datos como
frecuencias, canales, etc. establecidos por CPS se borraran por
completo y no se podran recuperar.

”_i Parametros

Si el software lo permite, configure y verifique TOT, High / Low
Power, Time Slot / Repeat setting, Power Saving mode, Encryption
Level, etc., se pueden realizar a través del menu de parametros.

ot (limitador tiempo de transmision)

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Parameters, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar TOT y pulse la tecla
[Select] para entrar.



3. Gire el mando [ENC] para seleccionar Call Time(S) (tiempo de la
llamada) y pulse la tecla [OK] para confirmar.
4. Aparece “Call time is set” y la radio vuelve al nivel anterior.

N
L’l Notas:
¢ Rango de Call Time: Off, 20 seg, 30 seg, 40 seg, 50 ~ 500 seg
e El tiempo de llamada es para limitar el tiempo de cada llama-
da, que se puede utilizar para evitar afectar la comunicacion
normal de otros usuarios debido a la transmision a largo plazo
de la radio

(1 potencia de salida

Procesos:

1. Pulse la tecla predefinida [Power] para seleccionar entre poten-
cia alta (high) o baja (low)

O BIEN

1. Acceda al mend, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
para seleccionar Parameters y pulse la tecla [Select] para entrar
2. Gire el mando [ENC] hasta Power y pulse la tecla [Select] para
seleccionar potencia Alta o Baja (High/Low) pulse la tecla [Select]
para confirmar

3. En pantalla aparecera el mensaje “Power is set” y la radio
volvera al nivel anterior.

(1 Ajustes Slot/Repetidor @

Procesos:

1. Acceda al mend, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
para seleccionar Parameters y pulse la tecla [Select] para entrar
2. Gire el mando [ENC] hasta Slot/Repeat Setting y pulse la tecla
[Select] para seleccionar potencia Alta o Baja (High/Low) pulse la
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tecla [Select] para las siguientes opciones:

Configuracion para canal repetidor:

@ RX DirectSlot > pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC]
para seleccionar entre OFF, Slot 1, Slot 2 - pulse la tecla [Select]
para confirmar -> aparecera en pantalla “Set OK!” - volver al
nivel anterior.

@ TX DirectSlot - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC]
para seleccionar entre OFF, Slot 1, Slot 2 - pulse la tecla [Select]
para confirmar -> aparecera en pantalla “Set OK!” - volver al
nivel anterior.

Configuracién para canal con misma frecuencia TX/RX:

@ RX Direct Mode Operation -> pulse la tecla [Select] > gire el
mando [ENC] para seleccionar entre OFF, Slot 1, Slot 2 - pulse la
tecla [Select] para confirmar > aparecera en pantalla “Set OK!” >
volver al nivel anterior.

L’; Notas:

e La configuracion de Slot / Repeat se establece de acuerdo con
el tipo de canal que actualmente accede al menu (Repeti-

dor con diferente frecuencia TX / RX o RX / TX con la misma
frecuencia).

[ Nivel encriptacién @

Procesos:

1. Acceda al mend, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
para seleccionar Parameters y pulse la tecla [Select] para entrar
2. Gire el mando [ENC] hasta EncLevel y pulse la tecla [Select]
para entrar.

3. Gire el mando [ENC] para seleccionar el nivel deseado de en-



criptacidn o desactivarlo y pulse la tecla [Select] para confirmar.
4. En pantalla aparece “Set Ok!” y vuelve al nivel anterior.

L’; Notas:

e Si estd habilitado por el software CPS, esta funcién ayudara a
evitar que otros usuarios escuchen a escondidas sin autoriza-
cioén.

¢ Aunque el cifrado no es un requisito necesario para recibir y
transmitir. Pero la radio receptora debe tener el mismo método
de cifrado, nivel, alias y valor que la radio transmisora para
descifrar las voces cifradas entre si.

(1) Nivel squelch &

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Parameters, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar SQ Level y pulse la tecla
[Select] para entrar.

3. Gire el mando [ENC] para seleccionar el nivel de squelch o
abierto (nivel 0) y pulse la tecla [Select] para confirmar.

4. En pantalla aparece “Sq level is set” y la radio vuelve al nivel
anterior

(0 Banda ancha/estrecha @

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Parameters Setting, y pulse la tecla [Select] para
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entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar Band y pulse la tecla
[Select] para entrar.

3. Gire el mando [ENC] para seleccionar Narrow / Wide (estrecha /
ancha) y pulse la tecla [Select] para confirmar.

4. En pantalla aparece “Set Ok” y la radio vuelve al nivel anterior.

(D BcLo (bloqueo canal ocupado) -

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Parameters Setting, y pulse la tecla [Select] para
entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar BCLO y pulse la tecla
[Select] para activar o desactivar Busy (ocupado).

3. Pulse la tecla [BACK] para volver al nivel anterior.

(0 sefializacion @

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Parameters, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar Signaling y pulse la tecla
[Select] para activar o desactivar Busy (ocupado).

3. Gire el mando [ENC] para seleccionar el elemento deseado y
pulse la tecla [Select] para las siguientes opciones y procesos:

@ RX Subaudio - pulse la tecla [Select] para las siguientes opcio-
nesy procesos:



o Signaling off -> pulse la tecla [Select] para desactivar los codigos
CTCSS/DCS - en pantalla aparece “Set Ok” y vuelve al nivel
anterior.

® CTCSS - pulse la tecla [Select] >gire el mando [ENC] para selec-
cionar el cddigo CTCSS - pulse la tecla [Select] para confirmar -
en pantalla aparece “Set Ok” y vuelve al nivel anterior

* DCS - pulse la tecla [Select] ->gire el mando [ENC] para selec-
cionar el cédigo DCS - pulse la tecla [Select] para confirmar -

en pantalla aparece “Set Ok” y vuelve al nivel anterior.

* DCS Reverse - pulse la tecla [Select] —>gire el mando [ENC]
para seleccionar el cédigo DCS inverso - pulse la tecla [Select]
para confirmar > en pantalla aparece “Set Ok” y vuelve al nivel
anterior.

@ TX Subaudio - pulse la tecla [Select] para las siguientes opcio-
nesy procesos:

o Signaling off -> pulse la tecla [Select] para desactivar los codigos
CTCSS/DCS - en pantalla aparece “Set Ok” y vuelve al nivel
anterior.

® CTCSS - pulse la tecla [Select] ->gire el mando [ENC] para selec-
cionar el cddigo CTCSS - pulse la tecla [Select] para confirmar -
en pantalla aparece “Set Ok” y vuelve al nivel anterior

* DCS - pulse la tecla [Select] ->gire el mando [ENC] para selec-
cionar el cédigo DCS - pulse la tecla [Select] para confirmar -

en pantalla aparece “Set Ok” y vuelve al nivel anterior.

* DCS Reverse -> pulse la tecla [Select] —>gire el mando [ENC]
para seleccionar el cddigo DCS inverso - pulse la tecla [Select]
para confirmar > en pantalla aparece “Set Ok” y vuelve al nivel
anterior.

43

(0 cTCSs Phase Reverse (CTCSSTail) @

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Parameters, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar CTCSSTail y pulse la tecla
[Select] para entrar.

3. Seleccione 55 Hz, 120, 180, 240 y pulse la tecla [Select] para
confirmar.

4. En pantalla aparece “Set Ok” y vuelve al nivel anterior.

H_iAjuste tonos
Si estd habilitado por el software CPS, configure y verifique los
tonos de aviso accediendo al ment Tone Set.

[ profiles (Perfiles)

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Tone Set, y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar Profiles y pulse la tecla
[Select] para entrar.

3. Gire el mando [ENC] para seleccionar General o Silent y pulse la
tecla [Select] para confirmar la seleccion.

4. En pantalla aparece “Profile is set” y vuelve al nivel anterior.

(1 Tono teclas
Procesos:



1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Tone Set, y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar KeyTone y pulse la tecla
[Select] para las siguientes opciones y procesos:

® KeyRingSW - pulse la tecla [Select] para activar/desactivar

@ KeyRingStat - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC]
para escoger nivel de tono de tecla - pulse la tecla [OK] para
confirmar - en pantalla aparece “Keytone is set” y vuelve al nivel
anterior.

(D Tono mensaje @

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Tone Set, y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar Msg Tone y pulse la tecla
[Select] para entrar.

3. Gire el mando [ENC] para seleccionar el tipo de tono de llamada
o desactivarlo y pulse la tecla [Select] para confirmar.

4. En pantalla aparece “RingTone is set” y vuelve al nivel anterior.

(1 Tono llamada privada @

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Tone Set, y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar PCallTone y pulse la tecla
[Select] para las siguientes opciones y procesos:

@ PCallSW - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC] para
escoger entre Rx Begin Tone, Rx End Tone, Tx Begin Tone, Tx End
Tone - pulse la tecla [Seleccionar] para marcar o cancelar -
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pulse la tecla [BACK] para volver al nivel anterior.

@ PCallTone - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC] para
seleccionar el tipo de tono de llamada o para desactivarlo = pulse
la tecla [Select] para confirmar = en pantalla aparece “Tone is
set” y vuelve al nivel anterior.

(0 Tono llamada grupo ®

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Tone Set, y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar GCallTone y pulse la tecla
[Select] para las siguientes opciones y procesos:

@ GCallSW - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC] para
escoger entre Rx Begin Tone, Rx End Tone, Tx Begin Tone, Tx End
Tone - pulse la tecla [Seleccionar] para marcar o cancelar -
pulse la tecla [BACK] para volver al nivel anterior.

@ GCallTone - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC] para
seleccionar el tipo de tono de llamada o para desactivarlo - pulse
la tecla [Select] para confirmar > en pantalla aparece “Tone is
set” y vuelve al nivel anterior.

[ Tono de alerta @

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Tone Set, y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar Call Alert y pulse la tecla
[Select] para entrar

3. Gire el mando [ENC] para seleccionar el tipo de tono de llamada
o para desactivarlo y pulse la tecla [Select] para confirmar.



4. En pantalla aparece “Tone is set” y vuelve al nivel anterior.
[ Tono encendido @

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Tone Set, y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar Poweron tone SW y pulse
la tecla [Select] para activar o desactivar el tono cuando se pone
en marxa la radio.

3. Pulse la tecla [BACK] para volver al nivel anterior.

”_i Apéndice

Si estd habilitado por el software CPS, configure y verifique el GPS,
radio FM, hora, DTMF, auricular y altavoz, etc. accediendo al menu
Appendix.

(L Gps

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]

hasta seleccionar Appendix, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar GPS y pulse la tecla [Se-
lect] para las siguientes opciones y procesos:

® GPS switch - pulse la tecla [Select] para activar/desactivar el
GPS

@ Upload SW - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC]
para seleccionar entre GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPRMC - pulse la
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tecla [Select] para marcar o cancelar - pulse la tecla [BACK] para
volver al nivel anterior

® Group Info - pulse la tecla [Select] para la siguientes opciones:
* GPS map - pulse la tecla [Select] para mostrar la distancia
aproximada entre la radio y otros miembros - gire el mando
[ENC] para escoger la unidad de célculo = pulse la tecla [BACK]
para volver al nivel anterior

¢ GPS RXMsgs —> pulse la tecla [Select] para mostrar la lista de
mensajes recibidos de otros -> gire el mando [ENC] para compro-
bar la informacién de ubicacidn de otros - pulse la tecla [BACK]
para salir = pulse la tecla [BACK] para volver al nivel anterior

* GPS location -> pulse la tecla [Select] para mostrar informacion
de la ubicacion de la radio > gire el mando [ENC] para comprobar
la informacion de los satélites recibidos GPS / GLy la intensidad
de la sefial (blanco: sin sefial, rojo: sefial débil, azul claro: sefial
disponible) - pulse la tecla [Select] para volver al nivel anterior

e Clear RXMsg - pulse la tecla [Select] para borrar los mensaje
recibidos y volver al nivel anterior

@ GPS Report Chn - pulse la tecla [Select] para verificar Zona,
Chn, Send interval on/off - pulse la tecla [BACK] para volver al
nivel anterior

® Calibrator > pulse la tecla [Select] para las siguientes opciones
y procesos:

e Auto -> pulse la tecla [Select] para confirmar

e Manual - pulse la tecla [Select] = se visualiza la zona y diferen-
cia horaria -> gire el mando [ENC] para seleccionar la zona horaria
- pulse la tecla [Select] para confirmar = volver al nivel anterior.



|Z| Notas:

o GPS esta permitido por software;

¢ Algunas funciones de GPS deben estar preestablecidas por
software antes de su uso;

¢ Para algunas funciones GPS debe posicionarse correctamente
antes de usar normalmente

¢ Algunas funciones de GPS requieren que otros usuarios
tengan la funcidn de GPS y se coloquen correctamente también
antes de su uso normal;

e El célculo de la distancia GPS o el uso de algunas funciones
es solo para referencia, lo que puede causar errores debido a
algunas razones inesperadas o ambientales

e La funcién GPS es opcional.

(1 Radio FM

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Appendix, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] hasta FM radio y pulse la tecla [Select]
para visualizar la informacién de la frecuencia de la radio FM

3. Gire el mando [ENC] para seleccionar la frecuencia FM manual-
mente o buscar automaticamente.

4. pulse la tecla [BACK] para salir de la radio FM y volver al nivel
anterior o bien pulse la tecla [OK] para las siguientes opciones:

@ Save -> pulse la tecla [Select] para guardar el canal actual FM
@ FM List = pulse la tecla [Select] para mostrar la lista de
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frecuencias de radio FM guardadas - gire el mando [ENC] para
seleccionar la frecuencia deseada —> pulse la tecla [Select] para las
siguientes opciones:

¢ Delete -> pulse la tecla [Select] para borrar la frecuencia actual
de radio FM o pulse la tecla [BACK] para cancelar

¢ Play - pulse la tecla [Select] para escuchar la frecuencia actual
de radio FM o pulse la tecla [BACK] para cancelar

(A Ajustar Fecha/Hora

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Appendix, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar Time y pulse la tecla
[Select] para las siguientes opciones:

O Date - pulse la tecla [Select] para visualizar la fecha > gire

el mando [ENC] o introduzca por el teclado del microauricular la
fecha deseada - pulse la tecla [OK] para confirmar - en pantalla
aparecera “Date is set” y volver al nivel anterior

@ Time - pulse la tecla [Select] para visualizar la hora - gire el
mando [ENC] para seleccionar o introduzca la hora por el teclado
del microauricular - pulse la tecla [OK] para confirmar - en
pantalla aparecera “Time is set” y volver al nivel anterior.

®DateForm - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC] para
seleccionar el formato de fecha - pulse la tecla [Select] para
confirmar - “Date i set” aparecerd en pantalla y vuelve al nivel
anterior.



@ Use GPS Datetime - pulse la tecla [Select] para activar/desac-
tivar el uso de la fecha/hora del GPS.

L’l Nota:

e Use GPS Datetime es efectivo sélo cuando la funcién GPS estd
activada y ubicado correctamente.

(D pTvF @

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Appendix, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar DTMF y pulse la tecla
[Select] para las siguientes opciones:

ODTMF Switch = pulse la tecla [Select] para activar/desactivar
@ DTMF LocVolume - pulse la tecla [Select] para visualizar el
volumen local - gire el mando [ENC] para ajustar el volumen -
pulse la tecla [OK] para confirmar = en pantalla aparece “Save
Ok” y vuelve al nivel anterior

IZ? Nota:

e El tono de codigo DTMF solo se usa como tono de alerta
para la radio local y recuerda al usuario receptor que reciba la
llamada;

e El codigo DTMF debe ser preestablecido por el software CPS.
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(1 salida de audio

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Appendix, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] hasta HandMic+Spk y pulse la tecla
[Select] para entrar.

3. Gire el mando [ENC] para seleccionar Spk+HandMic, LoudS-
peaker, HandMic y pulse la tecla [Select] para confirmar.

4. En pantalla aparece “Set Ok” y vuelve al nivel anterior

L’] Notas:

1. HandMic + Spk es la eleccidn del modo de salida de audio de
esta radio.

o Si estd desactivado, ni el altavoz externo ni el handMic (micré-
fono del altavoz) tienen salida de audio. Requiere insertar un
auricular para escuchar la salida de audio.

e Si se selecciona el modo “HandMic”, hay salida de audio des-
de el micréfono del altavoz, pero no hay salida de audio desde
el altavoz externo.

o Si se selecciona el modo “LoudSpeaker”, hay salida de audio
desde el altavoz externo, pero no hay salida de audio desde el
micréfono del altavoz.

o Si se selecciona el modo “Spk + HeadMic”, tanto el altavoz
externo como el micréfono del altavoz tienen salida de audio.
2. La salida de audio de los auriculares en la toma de acce-
sorios lateral no se controla mediante la configuracion del
menu; siempre tiene salida de audio una vez que se inserta el
auricular.




”_iGrabar

Si estd habilitado por el software CPS, accediendo al menu
Record configure y verifique los ajustes de grabacién, la lista de
grabaciones, borrar grabaciones, la informacién de espacio sobre
la grabacion.

Procesos:

1. Pulse la tecla predefinida [Record On/Off] para activar/desac-
tivar

O BIEN

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Record, y pulse la tecla [Select] para entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar para seleccionar entre:

® Record Set - pulse la tecla [Select] - gire el mando [ENC] para
seleccionar entre RX record SW (grabar RX), TX record SW (grabar
TX) = pulse la tecla [Select] para activar/desactivar - pulse la
tecla [BACK] para volver al nivel anterior

@ Record List - pulse la tecla [Select] para visualizar el listado d e
grabaciones - gire el mando [ENC] para seleccionar la grabacién
deseada y pulse la tecla [Select] para una de estas opciones:

® Play - pulse la tecla [Select] para reproducir la grabacién selec-
cionada -> vuelve al nivel anterior una vez finalice la reproduccién
e Delete - pulse la tecla [Select] = en pantalla aparece “Are you
sure?” = pulse la tecla [OK] para confirmar la eliminacién o pulse
la tecla [BACK] para cancelar la eliminacién de la grabacién

¢ Information - pulse la tecla [Select] para visualizar informacion
detallada de la grabacién

® Clear record - pulse la tecla [Select] - en pantalla aparece
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“Are you sure?” - pulse la tecla [OK] para eliminar todas la graba-
ciones o pulse la tecla [BACK] para cancelarm Space Info - pulse
la tecla [Select] para visualizar la duracion de las grabaciones y el
tiempo total de grabacién - pulse la tecla [BACK] para volver al
nivel anterior

L’; Nota:

e El tiempo total de grabacién admitido es de mas de 50 horas.
Se admite la compra de tiempo de grabacion adicional de
acuerdo con las necesidades.

r. Informacién del dispositivo

Si estd habilitado por el software CPS, accediendo al menu Device
Info configure el ID de la radio, lista grupos RX, contacto del canal,
version y otras informaciones.

Procesos:

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar Device Info, y pulse la tecla [Select] para entrar.
2. Gire el mando [ENC] para seleccionar para seleccionar entre:

@ Radio ID - pulse la tecla [Select] para visualizar el ID de la
radio - gire el mando [ENC] para seleccionar o introducir el ID
deseado con el teclado del microaltavoz - pulse la tecla [OK] para
guardar - en pantalla aparece “Set Ok” y vuelve al nivel anterior

@ RXGrouplList - pulse la tecla [Select] para visualizar la lista
de grupos RX - gire el mando [ENC] para ver detalles = pulse la



tecla [BACK] para volver al nivel anterior

® CH contact - pulse la tecla [Select] para visualizar la infor-
macién de contacto del canal predeterminado - pulse la tecla
[BACK] para volver al nivel anterior.

@ Version - pulse la tecla [Select] para visualizar informacion de
la version local = pulse la tecla [BACK] para volver al nivel anterior

H_i Modo definido por el usuario

Si estd activado por el software CPS, es posible verificar y modi-
ficar los pardmetros del modo Canal o VFO accediendo al menu
User_defined

Procesos:

1. En modo standby, mantenga pulsada la tecla [B/E] durante 3
segundos para entrar en el modo definido por el usuario.

O BIEN

1. Acceda al menu, pulse la tecla [MENU] y gire el mando [ENC]
hasta seleccionar User_defined, y pulse la tecla [Select] para
entrar.

2. Gire el mando [ENC] para seleccionar para seleccionar las
siguientes opciones (consulte la tabla User_defined)

3. Pulse la tecla [Select] para iluminar el cursor y entrar al modo
de edicion.

4. Gire el mando [ENC] para seleccionar el valor deseado y pulse la
tecla [Select] para confirmar y guardar.

5. Pulse la tecla [BACK] para volver al nivel anterior
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Tabla ‘User_defined’

Save2SelChn (Save to current channel)

Save2SelChn (Save to current channel)

Todos los canales disponibles

Todos los canales disponibles

En orden Operacion Opciones Confirmar Observaciones

Channel Attribution (Working Mode) Digital/Analog/RX:D/A-TX:A/TX:D/A-RX:D
RX Frequency En el rando disponible de la radio Para modo digital y
TX Frequency En el rando disponible de la radio analdgico
Power High / Low
RX BS (Slot) Off / Slot 1 / Slot 2
TX BS (Slot) Off / Slot 1 / Slot 2 para modo digital
RX Color Code 0~15
TX Color Code 0~15
Alarm On/Off . .
Call Alert On/off No disponible para

- modo VFO digital
Private Call Type PATCs / OACSU
Msg Type PATCs / OACSU
Permission (TX Policy) Pulsar Impolite/ Polite to CC/ Polite to All R
RX Group List tecla Off/ Self-defined tecla Para modo digital

- [Select] - [Select]
Encryption Off/Defined by software
Default Contacts Off/Contact List
Emergency Off/ self-defined No disponible para
Scan List Off/ self-defined modo VFO digital
Bandwidth Narrow/Wide
TX Subtone Type Signaling Off/CTCSS/DCS/ DCS Reverse i
P Sélo para modo

TX Subtone (TX Sub Item) Codigos DCS/CTCSS analégico
RX Subtone Type Signaling Off/CTCSS/DCS/ DCS Reverse
RX Subtone (TX Sub Item) Codigos DCS/CTCSS
Scan List

No disponible para
modo VFO analdgico

N\
L’I Nota: Cuando acceda a cualquier submenu, pulse la tecla [BACK] para volver al nivel anterior
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Aplicaciones de funciones

(1) Modos de TX y RX en el escaneo
Configure los modos de llamada TXy RX en la lista de escaneo
mediante el software CPS.

(1) Modo escaneo TX

En el escaneo, cuando se detecta un canal activo o un grupo de
conversacion, la radio permanecera en el canal durante un perio-
do de tiempo, que se denomina “tiempo de inactividad”.

» Los modos TX de escaneo de la lista de escaneo se pueden confi-
gurar de la siguiente manera:

¢ Tallback

@ Si estd en “ON”, durante el escaneo, cuando se reciba una
portadora de cualquier canal en la lista de escaneo, presione la
tecla [PTT] para transmitir al canal dentro de 3 segundos después
de que desaparezca la sefial recibida.

@ Si esta “OFF”, la respuesta se basa en el ajuste “Scan TX Mode”
preestablecido por el software de programacion.

N
IZI Notas:
Scan TX Mode
e Current Channel - responde en el canal que empieza el
escaneo
e Last Operated Channel - responde en el canal donde la radio
permanecio la ultima vez
¢ Appointed Channel - especifica en Unico canal para respon-
der.
Appointed Channel
Después de seleccionar el canal para responder, si hay una
sefial portadora de cualquier canal en la lista de exploracion
recibida en la exploracién, después de que la sefial recibida
desaparezca, presione la tecla [PTT], respondera en el canal
designado preestablecido.
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Mantenimiento y limpieza

Para garantizar el mejor rendimiento y prolongar la vida util, fami-
liaricese con lo siguiente para el mantenimiento y la limpieza.

Mantenimiento

¢ No raye ni perfore el dispositivo con un objeto duro o afilado.
* No coloque el dispositivo en un entorno que pueda corroer los
circuitos electrénicos o bajo radiacion solar directa.

¢ No transporte el dispositivo por la antena o los auriculares.

¢ Aseglrese de que el enchufe SP-MIC esté tapado cuando no
esté en uso.

Limpiar

e Limpie su dispositivo con regularidad utilizando un pafio limpio
y seco o un cepillo suave para limpiar el polvo en la superficie y en
los contactos del cargador

e Las teclas, mando de control y la carcasa del dispositivo pueden
estar sucios por el uso. Utilice toallitas no tejidas para limpiarlas.
No utilice productos quimicos para limpiarlo, como detergente,
alcohol, aerosoles o productos derivados del petréleo, en la
superficie del dispositivo o etiquetas impresas. Los productos
quimicos pueden dafiar la carcasa, mostrar y quitar la impresion
de las etiquetas. Antes de encender la radio, asegurese de que el
dispositivo esté completamente seco.



esolucion de problemas

Problema

Causa(s)

Solucién

La radio no se enciende

La bateria no esta bien instalada

Vuelva a instalarla

Energia de la bateria baja

Cargue o cambie la bateria

Mal contacto de la bateria o contactos sucios

Verifique y limpie los contactos de la bateria

La sefial de recepcion disminuye, no es
clara o se interrumpe

Energia de la bateria baja

Cargue o cambie la bateria

Volumen muy bajo

Suba el volumen

La antena se afloja o la frecuencia de la antena es
incorrecta

Apague la radio y vuelva a instalar la antena o
cambie la antena con la frecuencia correcta.

El altavoz esta bloqueado o dafiado

Intente limpiar el altavoz exterior o pongase en
contacto con su distribuidor.

Uso de la radio en un entorno de trabajo deficien-
te o con interferencias electromagnéticas

Cambie el entorno de trabajo o cambie la direccién
de la antena.

No se puede comunicar con los miem-
bros del grupo.

La frecuencia del canal de trabajo actual o el valor
de sefializacidn es diferente.

Cambiar de canal o restablecer la sefializacion y la
frecuencia para que sean las mismas que las de los
miembros del grupo

La configuracion del canal digital o analdgico es
incorrecta

Reprograme el canal analdgico o digital actual

Fuera del rango de miembros del grupo

Retroceda dentro del alcance

Ruido o comunicaciones no relacionadas
en el canal actual

Interferencia del usuario canal préximo

Cambiar de frecuencia o canal

Canal no programado con sefializacion correcta

Reprograme la radio para corregir la sefializacion o
cambie la sefalizacion para evitar interferencias.

Tréafico de voz débil con ruido durante
las comunicaciones

La distancia de comunicacién es demasiado grande

Reducir la distancia entre usuarios

Las sefiales se bloquean por el entorno, como
edificios y terreno.

Reduzca distancia entre usuarios o cambie a una
linea de visién sin obstaculos.

Tréafico de voz débil con ruido durante
las comunicaciones

Fuerte interferencia ambiental local

Aléjese de la fuente de interferencia.

No obtener la posicién GPS (opcional)

La radio carece de funcién GPS opcional o vista
satelital bloqueada por el entorno

Agregar funcién de GPS; muévase a un sitio abierto
con una vista despejada del cielo.
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I-ZI Nota:

 Si los métodos anteriores no resuelven su problema o si detecta diferentes fallas de funcionamiento, comuniquese con su distribuidor
local.

IAccesorios standard

®

™= #aidol

CHBRAL (81

136. 528688

=
Radio Micro-altavoz Antena GPS

Cable alimentacion CC Abrazadera montaje Tornillos
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Especificaciones

GENERALES

TRANSMISOR

Rango frecuencias

TX: 144 ~ 146 MHz / 430 ~ 440 MHz
RX: 136 ~ 174 MHz/ 400 ~ 480 MHz
RX: 87 ~ 108 MHz (Radio FM comercial)

Zonas canales

16

Canales

4000 (250 canales/zona)

Espaciado canales

12.5 kHz / 25 kHz

Estabilidad frecuencia

+1.5ppm

Potencia salida

10 W (baja), 20 W (alta)

Restriccion modulacion

+2.5dB@12.5kHz / +5dB@25kHz

Zumbido y ruido FM

-40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz

Selectividad canal
adyacente

-60db@12.5kHz / -65db@25kHz

Sensibilidad analdgico

0.3uV /0.25uVv

Selectividad digital
(5% BER)

0.25pV / 0.2V

Intermodulacion

65dB

Selectividad canal

60db@12.5 kHz / 65db@25 kHz

adyacente

Rechazo espurias 65dB
Audio nominal 500mWwW
Distorsién audio 3%

Zumbido y ruido FM

-40dB@12.5kHz/-45dB@25kHz

Respuesta audio

+1 3dB

Digital vocoder

Voltaje nominal 13.8V CC Respuesta audio +1 3dB

Impedancia antena 50 Q Distorsién audio ETA

Temperatura trabajo | -20°C~ +60°C Modulacién FM 12.5kHz: 11KOF3E

Dimensiones 121.5x65.5x42.5 mm 25kHz: 16KOF3E

Peso 1500 grs. Modulacién digital 12.5kHz datos: 7K60F1D & 7K60FXD
RECEPTOR 4FSK 12.5kHz audio: 7K60F1E & 7K60FXE
Estabilidad frecuencia | +1.5ppm 125kiaidatosidalidio: 7K60F1W

AMBE+2 ™

Acuerdo digital

ETSI-TS102 361-12 3
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